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Note de synthese
du Dossier de Diagnostic Technique

Les renseignements ci-dessous utilises seuls ne sauraient engager 1a responsabilite du Cabinet Agenda, et en aucun cas ne peuvent
se substituer aux rapports de diagnustics ariginaux. La note de synthese ne dispense pas de la lecture attentive du rapport,

17430 TONNAY CHARENTE

Section cadastrale :

Propriétaire MAIRIE DE TONNAY CHARENTE Ordre de mission du 07/04/2016
Demeurant Date(s) d'intervention . 07/04/2016
Dossier . 2016-03-034

17430 TONNAY CHARENTE Intervenant(s) Eric MONNERAYE |

Adresse du lot 19 rue de La Somme Etage Sans objet -

Non communiquée

N' de parcelle

Non communiqué

N’ de lot(s)

Sans objet

Nota : L'ensemble des réféerences legales, reglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la réalisation des diagnostics.

* CONSTAT DE REPERAGE AMIANTE ETABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI

Arricles L1333-12-1 4 L1334-16, R1334-20, R1334:21, R1334-23 a R1334-29-3 et R1334-29-7 du Code de la Santé Publique - Arrétés du 12/12,/2012

Eric MONNERAYE, Diagnostiqueur AGENDA, atteste que pour |es éléments et piéces inspectés du bien immobilier objet du présent constat -

Il n'a pas été repere de matériaux et produits contenant de ['amiante, conformément aux listes A et B figurant & |'annexe 13-9 du Code de la
Santé Publique et a notre mission telle que ci-dessus définie.

* ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES DANS LE BATIMENT

Articles {1331 all33-6 et R133 1 a R133-8 du Code de la Construction et de I'Habitation - Arrété du 29/03/2007 - Norme NF P 03-201 - Arréte préfectoral en vigueur
Eric MONNERAYE, Diagnostiqueur AGENDA, atteste que pour les éléments et piéces inspectés du bien immabilier objet du présent constat
Il n'a pas até repére d'indices d'infestation de termites.

» CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB

Articles L1334-5a 11334-13 et R1334-10 a R1334-12 du Code de la Santé Publique - Arréte du 19,08,201 1 — Norme NF X 46-030

Eric MONNERAYE, Diagnostiqueur AGENDA, apres analyse des unités de diagnostic des parties privatives du bien immobilier objet du présent constat
de risque d'exposition au plomb, atteste:

L'existence de risque immaédiat d'exposition au plomb.

Unité(s) de diagnostic de classe 3 : En application de l'article L1334-9 du Code de la Santé Publique. le propriétaire du bien, objet de ce constart, doit
effectuer les travaux appropriés pour supprimer I'exposition au plomb. tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre
une copie compléte du constat, annexes comprises, aux occupants de lI'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et a toute personne amenée
a effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.

Unité(s) de diaanostic de classe 1 et 2 : Le propriétaire doit veiller & 'entretien des revétements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 at 2

afin d'éviter leur dégradation future.

» ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE

Articles L134-7 et R134-10 @ R134-13 du Code de la Construction et de I'Habitation - Arrété du 08/07,2008 modifie - Fascicule de documentation FD € |6-600
Eric MONNERAYE, Diagnostiqueur AGENDA, aprés diagnostic de |'état de 'installation intérieure d'électricité, atteste que :
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.

* DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE N° ADEME : 1617V2000718R

Articles £134-1 a L134-5 RI34-1 aRI34-56, R111-20 et R111-20-6 du Code de la Construction et de I'Habitation - Arrétés du 15/09/2006 iventel, du 03/05,2007 (locationi,
du 09/11/2006 et du 06,05/2008 iméthode conventionnelle), du 21,09/2007 ibatiments neufst, du 07/12/,2007 ‘batiments publics), du 18/04/201 2 (centres commerciaux),

du 24,12/2012 itransmission a ' ADEME)
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* ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES

Articles L1255 et R125-26 du Code de I'Environnement

s Situation de I'immeuble

situé dans une zone de sismicité

s Les risques pris en compte sont = Séisme - Sismicité Zone 3 (modérée)

Amianta
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SYNTHESE

Identification du bien expertisé

Dossier de Diagnostic Technique

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bati. un dossier de diagnostic technique, fourni par e vendeur, est annexe a la promesse de vente ou, a defaut de promesse, a
I'acte authentigue de vente

Le dossier de diagnostic technique comprend les documents suivants :

1. Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L1334-5 et11334:6 du Code de la Santé Publique

2. L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de I'amiante prévu a l'article [.1334-13 du meme code

3. L'état relatif & la presence de termites dans le batiment prévu  larticle 1133-6 du Code de la Construction et de I'Habitation ;

4. L'état de linstallation intérieure de gaz naturel prévu & l'article £.134-6 du méme code ;

5. Dans les zones mentionnées au | de Tarticle 1.125-5 du Code de 'Environnement, 'etat des risques naturels et technologiques prevu au deuxieme alinéa du | du meme
article ;

6. Le diagnostic de performance énergétique prévu a l'article L1341 du Code de la Construction et de I'Habitation |

7. L'état de l'installation intericure d’électricité prévue a l'article L134-7 du méme code ;

8. Le document établi a l'issue du contrdle des installations d'assainissement non collectif mentionne a larticle L1 331-11-1 du Code de la Santé Publique.

En l'absence, lors de la signature de I'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 27, 3", 4", 7" et 8" ci-dessus en cours de validité, le vendeur ne peut pas
s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.

Dossier : 2016-03-034

Expertise(s) réalisée(s) le(s) : 07/04/2016

Destinataires : MAIRIE DE TONNAY CHARENTE (Propriétaire)
Commentaires : Néant

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE

19 rue de La Somme

17430 TONNAY CHARENTE

Etage : Sans objet

Section cadastrale : Non communiquée
N’ parcelle : Non communiqué
N lot : Sans objet

N porte : Sans objet

N’ cave : Sans objet

N’ grenier : Sans objet

N’ garage : Sans objet

N’ parking : Sans objet
Etendue de la prestation : Parties Privatives
Nature de I'immeuble : Immeuble Bati
Date du permis de construire : Antérieur & 1949
Destination des locaux : Habitation (maison individuelle) - VENTE
Document(s) fourni(s) : Aucun

Description de 'immeuble
Maison T8

DESIGNATION DU PROPRIETAIRE

MAIRIE DE TONNAY CHARENTE

17430 TONNAY CHARENTE
Demandeur : PROPRIETAIRE
Sur déclaration de I'intéressé.

REALISATION DE LA MISSION

Laboratoire(s) d'analyse amiante
EUROFINS LEM 20, rue du Kochersberg CS 50047 67701 SAVERNE CEDEX 1

Opérateur(s) de diagnostic Attestation d'assurance
> Eric MONNERAYE : Certification n'QUALIXPERT Le Cabinet Agenda est assuré en responsabilité civile
C185 / Formation & la prévention des risques liés professionnelle pour les activités, objet du présent rapport,
a 'amiante conformément a l'arrété du 23 février auprés des Assurances ALLIANZ (Gras Savoye) au titre du
2012 / DPE avec mention contrat n> 49 366 477 & hauteur de 3.000.000 €.

Validité : du 01/01/2016 au 31/12/2016

Le présent rapport est établi par une (des) personne(s) dont les compétences sont certifiées par 'organisme certificateur mentionné a c6té du
nom de I'opérateur de diagnostic concerné.

L'attestation requise par I'article R271-3 du Code de la Construction et de I'Habitation, reproduite en annexe, a été transmise au donneur d'ordre
préalablement a la conclusion du contrat de prestation de service.
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Poccasion de la vente d’'un immeuble bati

T Y Articles L1334-12-1 4 11334-16, R1334-20, R1334-21 ,R1334-23 3 R1334-29-3
DIAGNOSTICS w et R1334-29-7 du Code de la Santé Publique - Arrétés du 12/12/2012

' o Constat de repérage amiante établi a
, GENDA '

Nota . L'ensemble des références légales, régiementaires et normatives s'entendent de 1a version des textes en vigueur au jour de la réalisation du diagnostic

CADRE DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d’identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés dans Pimmeuble
bati et susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d’agression mécanique résultant de I'usage des locaux (chocs et
frottements) ou générée a I'occasion d'opérations d'entretien et de maintenance. |i est basé sur les listes A et B de matériaux et
produits mentionnés & I'Annexe 13-9 du Code de la Santé Publique et ne concerne pas les équipements et matériels (chaudiéres, par
exemple). Ce repérage visuel et non destructif ne peut se substituer a un repérage avant réalisation de travaux ou avant démolition.

Il est nécessaire d'avertir de |a présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux
p et

produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. Ce repérage visuel et non destructif ne peut se substituer &
un repérage avant réalisation de travaux ou avant démolition.

CONCLUSION

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et
produits contenant de 'amiante.

Notre intervention a été réalisée conformément a I'ordre de mission du 07 avril 2016

Dossier n : 2016-03-034 Eric MONNERAYE
Date(s) de I'intervention : 07/04/2016 f}
Opérateur(s) de repérage : Eric MONNERAYE - Certification n"QUALIXPERT C185 / - ~~—:_:/4{ 'If;__ -
Formation a la prévention des risques liés a I'amiante conformément a l'arrété du 23 M*j{?‘”ﬁ*
février 2012 AN

4
Le repérage a été réalisé en présence de : Pas d'accompagnateur

Fait a BREUIL MAGNE. le 07 avril 2016, en deux (2) exemplaires originaux
Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec I'accord écrit de son signataire.

LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITES

Néant.

COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS QUI N'ONT PU ETRE INSPECTES

Néant.

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage
i e E L Annexd T35 U €5 B ia S35 PibiqEE
Composant a sonder ou a vérifir
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Composant de la construction | Partie du composant

1. Parois verticales intérieures

www.agendadiagnostics.fr

Amiante -Métrage -Plomb ~Termites ~ Etats des lieux — Constats Robien — Gaz - Logement décent Membra e
Normes de surfacas et d'habitabilite - Dossier technique Amiante

Siret 448 874 008 00049
Assurance RCP délivrée par ALLIANZ (Gras Savoye) Garantie 3.000.000 € (20MF)
CERTIFICATION QUALIXPERT Certificat N° C 185
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ILES ) Rl nhﬁﬁ?‘ﬁﬁﬁﬁfﬂﬁiﬂ“ﬁ’ Santé Pubfique:ListeB

Composant de la construction Partie du composant

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et i Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie,
: amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-

intérieurs)
. o ciment, matériau sandwich, carton + platre), coffrage perdu

Clogor;s(legeres -étm;—)mr:.é};aringées), gaivnes et coffres i Enduits projetés, panneaux de cloisons

2. Planchers et plafonds ) ‘ _ o - ) T

Plafonds, poutres et charpe”n_i-es, g;i-ﬁe_:s et c_offres Endunts proj-e-te"s., panrne'aux coIIésmc';u vnsses -

Planchers - T Dalles de sol ” )

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs . o o

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...) ) _ T Condwts envelopmpes d"e _calorifuge's”_ B _ o

Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage
Joints (tresses, bandes)

Portes coupe-feu . . i N o
Vide-ordures Conduits
4. Eléments extérieurs

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites,
fibres-ciment), bardeaux bitumineux
Plaques, ardoises, panneaux (compaosites, fibres-ciment)

Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,
conduits de fumee

Toitures

Bardage-; et facades Iég-]é're-s
Conduits en toiture et facade

Mode opératoire Nous tenons & votre disposition notre mode opératoire pour les missions de repérage des matériaux
et produits contenant de I'amiante.

Conditions d’inaccessibilité Les élements cachés (plafonds, murs, sols, ...) par du mobilier, des revétements de
décoration de type synthétique, panneaux, matériaux isolants, cloisons ou tous autres matériaux pouvant masquer des
matériaux ou produits contenant de I'amiante, ne peuvent étre examinés par manque d'accessibilité. Les parties d'ouvrage,
aléments en amiante inclus dans 1a structure du batiment ainsi que les éléments coffrés ne peuvent étre contr6lés, notre
mission n'autorisant pas de démontage ou de destruction. Les prélevements nécessaires au repérage et entrainant une
dégradation des matériaux sont réalisés sous Ja responsabilité du maitre d'ouvrage. Les prélévements concernant les
matériaux ayant une fonction de sécurité (élements coupe-feu, clapets, joints, ...) ne sont réalisés que s'ils n'entrainent
aucune modification de I'efficacité de leur fonction de sécurité.

Constatations diverses Néant

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE Légende des colonnes des tableaux de métériaux et produits repérés

Calonne Abréviation Commentaire
4 -| Désignation (cf. ‘Locaux visités') :description courante de I'élément de

construction
Composant / Partie du composant (cf. 'Matériaux ou produits ...") :
description selon te programme de repérage réglementaire (cf. ‘Conditions

de réalisation du repérage’)
N°: numéro de I'élément de construction permettant de faire le lien entre sa

description courante et sa description réglementaire
A B z Murs : le mur A est le mur d'entrée dans la piéce, les lettres suivantes sont
o affectées aux autres murs en fonction du sens des aiguilles d'une montre
Paroi
SO Sol

PL Plafond
Zone homogéne : partie d'un immeuble bati présentant des similitudes sur

o s le type de matériau ou produit, fa présence d'une protection I'état de
Z ] - R o . " : o LT .
Décision / Prélevement H dégradation, I'exposition a la circulation d'air et aux chocs et vibrations,

I'usage des locaux

Les matériaux et produits dont la référence de préléevement est identique |
s sont de méme nature et possédent les mémes caractéristiques techniques : |
Prélevement AP e \ \ , S T

quand ‘Prélévement’/‘Nombre' = 0, c’est qu'un sondage a été réalisé pour
s'assurer de ces similitudes
Indication des éléments qui ont permis de conclure a la présence d'amiante

Classification des flocages, calorifugeages et faux plafonds (arrété du

Elément de construction

Justification |

Erat d ns . 1,20u3 12/12/2012) : le cas échéant, voir en annexe les grilles d'évaluation |
at de conservation
EP, 28 ou Classification des autres matériaux et produits (arrété du 12/12/2012)
o= ‘ EP Evaluation périodique (arrété du 12/12/2012)
@385 E:cg;;tr?oa:dauons ACH Action corrective de 17 niveau (arrété du 12/12/2012)
&= AC2 Action corrective de 2™ niveau (arrété du 12/12/2012)
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Colonne Abréviati'; ] Commentaire
EVP Evaluation périodique dans un délai maximal de trois ans (article R1334-27
du Code de la Santé Publique)
Obligations Surveillance du niveau d'empoussiérement dans I'air (article R1334-27 du
i . SNE . .
réglementaires Code de la Santé Publique)
TCR Travaux de confinement ou de retrait dans un délai maximal de trois ans
(article R1334-27 du Code de la Santé Publique)

Locaux visités

Les (éventuelles) lignes d'éléments de construction en gras sur fond gris correspondent a des matériaux ou produits
contenant de I'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes.

£lément de construction

Local

N* Désignation
2 Plafond Panneaux isolant ]
) 3 Mur Crépi (B) B
Couloir —
4 Mur Crépi (D)
5 Plancher Carrelage
Cage escalier 32 Mur Crépi i
10 Plafond Placoplatre Peinture
11 Mur Placoplatre Toile de verre (A)
12 Mur Placoplatre Toile de verre (B)
Chambre 1 - a
13 Mur Placoplatre Toile de verre (C)
14 Mur Placoplatre Toile de verre (D)
16 Plancher Carrelage
20 Plafond Placoplatre Peinture
21 Mur Placoplatre Peinture (A)
22 Mur Placoplatre Peinture (B)
Salle d'eau

23 Mur Placoplatre Peinture (C)

A ol

4 Mur Placoplatre Peinture (D)

26 Plancher Carrelage

28 Plafond Hourdis béton

Abri de jardin 29 Mur Parpaing

30 Plancher Béton

36 Plafond Pierres

Cave 37 Mur Pierres

38 Plancher Terre battue

40 Plafond Placoplatre Peinture

41 Mur Placoplatre Toile de verre (A)
42 Mur Placoplatre Toile de verre (B)

Couloir 2 - :

43 Mur Placoplatre Toile de verre (C)
44 Mur Placoplatre Toile de verre (D) i
46 Plancher Revétement plastique
48 Plafond Placoplatre Peinture ]
49 Mur Placoplatre Toile de verre (A)

Chambre 2 50 Mur Placoplifltre To?le de verre (B)
51 Mur Placoplatre Toile de verre (C)
52 Mur Placoplatre Toile de verre (D)
54 Plancher Revétement plastique
59 Piafond Placoplatre Peinture
60 Mur Placoplatre Toile de verre (A) )
61 Mur Placoplatre Toile de verre (B) ]

Salle d'eau 2

62 Mur Placoplatre Toile de verre (C)

63 Mur Placoplatre Toile de verre (D)

65 Plancher Revétement plastique

69 Plafond Placoplatre Peinture

70 Mur Placoplatre Peinture (A)

we 71 Mur Placoplatre Peinture (B) _
72 Mur Placoplatre Peinture (C)

73 Mur Placoplatre Peinture (D)

75 Plancher Revétement plastique
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Local f:l"‘.‘ll]ell( de construction ——
N° Designation
i plafond Placoplatre Peinture
78 Mur Placoplatre Toile de verre (A)
79 Mur Placoplatre Toile de verre (B)
Chambre 3 - ==
80 Mur Placoplatre Toile de verre (C)
81 Mur Placoplatre Toile de verre (D)
83 Plancher Revétement plastique
86 Plafond Placoplatre Peinture ]
87 Mur Placoplatre Peinture (A)
WC 2 B 88 Mur Placoplatre Peinture (B)
89 Mur Placoplatre Peinture (C)
90 Mur Placoplatre Peinture (D) ]
92 Plancher Revétement plastique
94 Plafond Placoplatre Peinture
B 95 Mur Placoplatre Toile de verre (A)
. 96 Mur Placoplatre Toile de verre (B)
Séjour - -
97 Mur Placoplatre Toile de verre (C)
98 Mur Placoplatre Toile de verre (D)
100 Plancher Revétement plastique
103 Plafond Placoplatre Peinture
104 Mur Placoplatre Peinture (A)
. 105 Mur Placoplatre Peinture (B)
Buanderie = : ]
106 Mur Placoplatre Peinture (C)
107 Mur Placoplatre Peinture (D)
109 Plancher Carrelage
111 Plafond Placoplatre Peinture
112 Mur Placoplatre Toile de verre (A)
. 113 Mur Placoplatre Toile de verre (B)
Cuisine - :
114 Mur Placoplatre Taile de verre (C)
115 Mur Placoplatre Toile de verre (D)
17 Plancher Carrelage
120 Plafond Placoplatre Peinture
121 Mur Placoplatre Toile de verre (A)
. 122 Mur Placoplatre Toile de verre (B)
Couloir 3 " -
123 Mur Placoplatre Toile de verre (C)
124 Mur Placoplatre Toile de verre (D)
126 Plancher Revétement plastique
128 Plafond Placoplatre Peinture
129 Mur Placoplatre Toile de verre (A)
130 Mur Placoplatre Toile de verre (B)
Chambre 4 = -
131 Mur Placoplatre Toile de verre (C)
132 Mur Placoplatre Toile de verre (D) .
134 Plancher Revétement plastique
140 Plafond Placoplatre Peinture
141 Mur Placoplatre Toile de verre (A)
142 Mur Placoplatre Toile de verre (B) i
Salle d'eau 3 : -
143 Mur Placoplatre Toile de verre (C)
144 Mur Placoplatre Toile de verre (D)
146 Plancher Carrelage
151 Plafond Placoplatre Peinture
152 Mur Placoplatre Peinture (A)
WC 3 153 Mur Placoplatre Peinture (B)
154 Mur Placoplatre Peinture (C)
155 Mur Placoplatre Peinture (D)
157 Plancher Revétement plastique
159 Plafond Placoplatre Peinture
Chambre 5 160 Mur Placoplatre Toile de verre (A}
161 Mur Placoplatre Toile de verre (B) o
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Elément de construction

l.oscal N [
t 162 Mur Placoplatre Toile de verre ()
163 Mur Placoplatre Toile de verre (D)
165 | Plancher Revétement plastique
170 Plafond Placoplatre Pelnture_
171 Mur Placoplatre Toile de verre (A)
. 172 Mur Placoplatre Toile de verre (B)
Salle de bains = . - e
173 Mur Placoplatre Toile de verre (C)
174 Mur Placoplatre Toile de verre (D)
176 Plancher Revétement plastique
178 Plafond Placoplatre Peinture
179 Mur Placoplatre Toile de verre (A)

180 Mur Placoplatre Toile de verre (8)

Designation

Chambre 6 - -
[ 181 Mur Placoplatre Toile de verre (C)

182 Mur Placoplatre Toile de verre (D) =~

184 Plancher Revétement plastique l

189 Plafond Placoplatre Peinture F
190 Mur Placoplatre Toile de verre (A)

Chambre 7 191 Mur Placoplatre Toile de verre (B) [

192 Mur Placoplatre Toile de verre (C)
| 193 Mur Placoplatre Toile de verre (D)
195 Plancher Revétement plastique
200 Couverture Tuiles

Extérieur 201 Facade Pierres

202 Descente eaux pluviales Métal

Matériaux ou produits contenant de Pamiante, sur décision de I'opérateur néant.
Matériaux ou produits contenant de I'amiante, aprés analyse néant.
Matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante, sur décision de l'opérateur neéant.

Matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante, aprés analyse Neéant,

Notice d'information

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme
substances cancérogénes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est a I'origine de cancers (mésothéliomes,
cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques
liés a I'amiante. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter |'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans I'immeuble.
L'information des occupants présents temporairement ou de facon permanente est un préalable essentiel 4 la prévention du
risque d'exposition a l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin de
remédier au plus tot aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de
matériau ou produit.

Enfin, les dechets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous aupres de votre
mairie ou votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez vous consultez la base de données
« dechets » gérée par 'ADEME directement accessible sur le site Internet wWww . sinoe.orq.

Rapports précéedemment réalisés

Néant
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ANNEXES

Plans et croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Adresse de 'immeuble.

N dossier:  2016-03-034

N planche.  1/1 [ version: 1 | Type. _Croquis

19 rue de La Somme
17430 TONNAY CHARENTE

Origine du plan: _ Cabinet de diagnostic

Bdtiment - Niveau

Niveau inspecté

Cave

Extérieur

Document sans echelle remis a titre indicatif

Cuisine

f:‘“"li‘ Séjour
C Chambre 1 Abride
[¢] jardin
{ w
L Salle ¢
Y d'eau 2
[ =
R - (¢
Rez de chaussée ? %
| L.
Chambre 3
Cage 0
escalier !
R |
2|«
[J
1" étage Chambre 2
Salle
d'eau2
Chambre 7
C
O S Chambre 6
U D
L B
O
1
R
. 3 Chambre 5
2™ étage w
A1 %) i
b
Chambre 4
Salle d'eau 3
Légende 7 ‘1
1 Zone amiantee Chaque pictogramme est accompagneé d'un identifiant gui correspond

|

[ @ Sondage
b

' ®

prélevernent

0 Elament amiante

Au numeéro de 'élément de construction. peur les sondages ainsi que pour
les zones et les éléments amiantes
_ Alareférence du prelévement, pour les prefevements ‘

_|
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~ Etat relatif a la présence de
YGENDA termites dans le batiment

iy Articles L133-1 aL133-6 et R133-1 aR133-8 du Code de la Construction et de I'Habitation
i D'AGNOSTICS 5 Arréte du 29/03/2007 - Norme NF P 03-201 - Arrété préfectoral en vigueur

Nota - L'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.

CADRE DE LA MISSION

Cet état relatif a la présence de termites a pour objectif de rechercher, au moment de I'intervention, des traces visibles d'infestations
ou altérations provoguées par des termites, de les repérer et de dresser le présent constat, résultat d'un examen visuel de I'ensemble

des parties visibles et accessibles susceptibles d'étre démontées sans outils, ainsi que de sondages non destructifs des bois (sauf
parties déja altérées ou dégradées) au moyen d'un poincon.

Les élements cachés (plafonds, murs, sols) par du mobilier, des revétements de décoration de type moquette, PVC, lambris,
panneaux bois, isolation, cloison ou tout autre matériau pouvant masquer un élément bois, ne peuvent étre examinés par mangque
d'accessibilité. Les parties d'ouvrage et éléments en bois inclus dans la structure du batiment, les éléments coffrés ou les sous-faces
de planchers ne peuvent &tre contrélés, notre mission n'autorisant pas de démontage ni de destruction.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux, méme s'il y a eu
bachage (enlévement de matiére, afin de vérifier jusqu'ol s'est répandue I'attaque). Le présent rapport n'a de valeur que pour la date
de la visite et est exclusivement limité a |'état relatif a la présence de termites dans le batiment objet de la mission.

CONCLUSION

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il n'a pas été repéré d'indices d'infestation
de termites.

Notre intervention a été réalisée conformément a I'ordre de mission du 07 avril 2016
Dossier n” - 2016-03-034 Eric MONNERAYE
Date(s) de |'intervention : 07/04/2016 (temps passé sur site : 06h00)

Opérateur(s) de diagnostic : Eric MONNERAYE - Certification n"QUALIXPERT C185

Durée de validité : Six mois, jusqu'au 06/10/2016

Le repérage a été réalisé en présence de : Pas d'accompagnateur
Fait a BREUIL MAGNE, le 07 avril 2016, en deux (2) exemplaires originaux

Le présent rapport ne peut é&tre reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec I'accord écrit de son signataire.

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET DES PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS

Légende des colonnes des tableaux de repérage

Colonne Abréviation Commentaire
HR Taux d'humidité relative du local
TA Température ambiante du local

Parties de batiment visitées

Quvrages, parties . - .
ges, p Murs : le mur A est le mur d'entrée dans la piéce, les lettres suivantes sont

! JL A 4 ) i L
d ouvrages et élements B, affectées aux autres murs en fonction du sens des aiguilles d'une montre
examinés
Résultat du diagnostic Absence I . ) .
d'infestation d'indice Absence d'indice d'infestation de termites

www agendadiagnostics.fr

Amiante -Métrage —Piomb ~Termites - Etats des lieux — Constats Robien - Gaz — Logemeant décent
Normes de surfaces et d'habitabiiité - Dossier technique Amiante

Siret 448 874 008 00049
Assurance RCP delivrée par ALLIANZ (Gras Savoye) Garantie 3.000.000 € (20MF)
CERTIFICATION QUALIXPERT Certificat N° C 185

Version n'6.00Aa Dossier n°: 2016-03-034 - MAIRIE DE TONNAY CHARENTE Page 11/49



Niveau inspecté

Parties de batiment visitées

Quvrages, parties d'ouvrages
et eléments examineés

Resultat du diagnostic d'infestation

Couloir

Cage escalier

Mur Crépi (Murs B+D), Plafond Panneaux
isolant, Plancher Carrelage, Porte Bois
Peinture (Mur C), Porte Métal (Mur A)

Absence d'indice

Dessous d'escalier Platre Peinture, Escalier
pierres, Mur Crépi, Rampe escalier barreaux
Métal Peinture, chassis fixes Metal Peinture

Absence d'indice

Chambre 1

Fenétre Bois Peinture, Mur Placoplatre Toile
de verre (Murs A+B+C+D), Plafond
Placoplatre Peinture, Plancher Carrelage,
plinthe(s) Bois Peinture, Porte Bois Peinture,
Volet(s) Bois Peinture

Absence d'indice

Salle d'eau

Mur Placoplatre Peinture (Murs A+B+C+D),
Plafond Placoplatre Peinture, Plancher
Carrelage, Plinthe(s) Faience, Porte Bois
Peinture

Absence d'indice

Abri de jardin

Mur Parpaing, Plafond Hourdis béton,
Plancher Béton, Porte Bois Peinture

Absence d'indice

Cave

Mur Pierres, Plafond Pierres, Plancher Terre
battue

Absence d'indice

Coulair 2

Mur Placoplatre Toile de verre (Murs
A+B+C+D), Plafond Placoplatre Peinture,
Plancher Revétement plastique, Plinthe(s)

Bois Peinture

Absence d'indice

Chambre 2

Fenatre Pvc, Mur Placoplatre Toile de verre
(Murs A+B+C+D), Plafond Placoplatre
Peinture, Plancher Revétement plastique,
plinthe(s) Bois Peinture, Porte Bois Peinture,
Volet(s) droite Bois Peinture (Mur D), Volet(s)
gauche Bois Peinture (Mur D)

Absence d'indice

Salle d'eau 2

Fendtre Pvc, Mur Placoplatre Toile de verre
(Murs A+B+C+D), Plafond Placoplatre
Peinture, Plancher Revétement plastique,
plinthe(s) Bois Peinture, Porte Bois Peinture,
Volet(s) Bois Peinture (Mur D)

Absence d'indice

wcC

Mur Placoplatre Peinture (Murs A+B+C+D),
Plafond Placoplatre Peinture, Plancher
Revétement plastique, Plinthe(s) Bois

Peinture, Porte Bois Peinture

Absence d'indice

Chambre 3

Fenétre Pvc, Mur Placoplatre Toile de verre
(Murs A+B+C+D), Plafond Placoplatre
Peinture, Plancher Revétement plastique,
Plinthe(s) Bois Peinture, Porte Bois Peinture

Absence d'indice

wC2

Mur Placoplatre Peinture (Murs A+B+C+D),
Plafond Placoplatre Peinture, Plancher
Revétement plastigue, Plinthe(s) Bois

Peinture, Porte Bois Peinture

Absence d'indice

Séjour

Fenétre Pvc, Mur Placoplatre Toile de verre
(Murs A+B+C+D), Plafond Placoplatre
Peinture, Plancher Revétement plastique,
Plinthe(s) Bois Peinture, Porte Bois Peinture

Absence d'indice

Buanderie

Mur Placoplatre Peinture (Murs A+B+C+D),
Plafond Placoplatre Peinture, Plancher
Carrelage, Plinthe(s) Bois Peinture

Absence d'indice

Cuisine

Fenétre Pvc, Mur Placoplatre Toile de verre
(Murs A+B+C+D), Plafond Placoplatre
Peinture, Plancher Carrelage, Plinthe(s) Bois
Peinture, Porte Pvc

Absence d'indice

Couloir 3

Mur Placoplatre Toile de verre (Murs
A+B+C+D), Panne Bois, Plafond Placoplatre
Peinture, Plancher Revétement plastigue,
Plinthe(s) Bois Peinture

Absence d'indice

Chambre 4

Fenétre Pvc, Mur Placoplatre Toile de verre
(Murs A+B+C+D), Panne Bois, Plafond
Placoplatre Peinture, Plancher Revétement
plastique, Plinthe(s) Bois Peinture, Porte Bois
Peinture, Vélux Bois

Absence d'indice
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i Ouvrages, parties d'ouvrages

Parties de batiment visiteas | > . Rasultat du diagnostic d'infes
‘ | et éléments examinés Ut ab agy d'infestation

! Fenétre Pvc, Mur Placoplatre Toile de verre

! Salle d'eau 3 (Murs A+B+C+D), Panne Bois, Plafond
Placoplatre Peinture, Plancher Carrelage,

Plinthe(s) Bois Peinture, Porte Bois Peinture

Mur Placoplatre Peinture (Murs A+B+C+D),
Plafond Placoplatre Peinture, Plancher
Revétement plastique, Plinthe(s) Bois

Peinture, Porte Bois Peinture

Absence d'indice

wC 3 Absence d'indice

Fenétre Pvc, Mur Placoplatre Toile de verre
(Murs A+B+C+D), Panne Bois, Plafond
Chambre 5 Placoplatre Peinture, Plancher Revétement Absence d'indice
| plastique, Plinthe(s) Bois Peinture, Porte Bois

Peinture, Vélux Bois

Mur Placoplatre Toile de verre (Murs
A+B+C+D), Plafond Placoplatre Peinture,
Plancher Revétement plastique, Plinthe(s)

Bois Peinture, Porte Bois Peinture

Salle de bains Absence d'indice

Fenétre Pvc, Mur Placoplatre Toile de verre
(Murs A+B+C+D), Panne Bois, Plafond
Chambre 6 Placoplatre Peinture, Plancher Revétement Absence d'indice
plastique, Plinthe(s) Bois Peinture, Porte Bois
Peinture, Vélux Bois
Fenétre Pvc, Mur Placoplatre Toile de verre
(Murs A+B+C+D), Panne Bois, Plafond
Chambre 7 Placoplatre Peinture, Plancher Revétement Absence d'indice
| plastique, Plinthe(s) Bois Peinture, Porte Bois

i Peinture, Vélux Bois

Extérieur [ Terrain en herbe , arboré Absence d'indice

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT
PU ETRE VISITES

La charpente n'est pas complétement accessible compte tenu de I'aménagement de piéces en sous pente

IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE
EXAMINES

Néant.

MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

» Examen visuel de l'ensemble des éléments et ouvrages constituant le batiment. visibles, accessibles et susceptibles d'etre
démontés sans outils ;

» Sondages non destructifs sur les ouvrages bois (sauf parties deja alterées ou dégradées) au moyen d'un poin¢on
» Mesure du taux d’humidité relative et de la température ambiante des locaux au moyen d'un thermo-hygrométre ;

» Mesure du taux d'humidité des matériaux au moyen d'un humidimétre.

CONSTATATIONS DIVERSES

Les parties d'ouvrage et éléments en bois inclus dans la structure du batiment, les éléments coffrés ou les sous faces de planchers
n'ont pas pu étre contrdlées, notre mission n'autorisant pas de démontage ou de destruction.

Les éléments cachés (plafonds , murs . sals ) par, des revétements de type moquette , tapisseries , lambris , panneaux bois ou autres
. isolation , cloisons ou tout autre materiaux pouvant masquer un passage d'agent de degradation biologique du bois ., n'ont pas été
examinés par mangue d'accessibilité.

Le vendeur , son mandataire et l'acquéreur admettent que l'immeuble peut comporter un passage d'agents de degradation
biologigues du bois , dans les éléments non examineés , cités ci-dessus , et que seul un traitement effectué par un professionnel
peut garantir une protection de 'immeuble.

L'immeuble se situant dans une zone déclarée a risque Termites par le Préfet et/ou dans un environnement proche contamine. une
surveirllance par un contréle regulier des eléments a risque serait souhaitable.
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Constat de risque d’exposition au plomb
(CREP) dans les parties privatives

Articles L1334-5 aL1334-12 et R1334-10 aR1334-12 du Code de la Santé Publique
Arrété du 19/08/2011 - Norme NF X 46-030

ﬁgGENDA

*DIAGNOSTICS

Nota - L'ensemble des références légales, réglementai

ves et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.

CADRE DE LA MISSION

Ce constat consiste a mesurer la concentration en plomb de tous les revétements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant
du plomb, gu'ils soient dégradés ou non, a décrire leur état de conservation et a repérer, le cas échéant, les situations de risque de
saturnisme infantile et de dégradation du bati. Les résultats du CREP doivent permettre de connaitre non seulement le risque
immediat lié a la présence de revétements dégradés contenant du plomb (qui générent spontanément des poussiéres ou des écailles
pouvant étre ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié & la présence de revétements en bon état contenant du plomb

(encore non accessible).

Ce constat porte sur les revétements accessibles depuis le logement, y compris les revétements extérieurs au logement (volets,
portail, grille, etc.). La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. Si le bien immaobilier
concerné est affecté en partie & des usages autres que I'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées a I'habitation. Dans
les locaux annexes de I'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés a un usage courant, tels que la buanderie, la cave, le

garage, etc.

CONCLUSION

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été constaté I'existence de risque
immédiat d'exposition au plomb

Notre intervention a été réalisée conformément a I'ordre de mission du 07 avril 2016

Date(s) de l'intervention : 07/04/2016 Eric MONNERAYE

Opérateur(s) de diagnostic : Eric MONNERAYE - Certification n QUALIXPERT C185

Constat réalisé : Avant vente

Validité du présent constat : 1 an (06/04/2017) si utilisé avant vente, 6 ans
(06/04/2022) si utilisé avant mise en location

Le repérage a été réalisé en présence de : Pas d'accompagnateur
Fait 4 BREUIL MAGNE, le 07 avril 2016, en deux (2) exemplaires originaux.

A défaut d'un CREP parties communes, le vendeur ne pourra pas atre exonéré de la garantie contre les vices cachés concernant sa
quote-part des parties communes.

Le présent constat ne peut &tre reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec I'accord écrit de son signataire.

Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthése suivant:

Total Non mesurées Classe O Classe 1 Classe 2 Classe 3
Nombre d'unités
de diagnostic 177 0 170 2 0 >
100 % 0% 96.05 % 1.13% 0% 2.82%

Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revétements peut provoquer une intoxication des personnes, en
particulier des jeunes enfants, dés lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux gui seraient conduits sur les surfaces identifiées
comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure a 1 mg/cm? devront
s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant & contrdler la dissémination de poussiéres toxiques
et a éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de I'immeuble et la population

environnante.

Unité(s) de classes 1 et 2 : Le propriétaire doit veiller a l'entretien des revétements recouvrant les unités de diagnostic de
classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

Unita(s) de classe 3 : En application de l'article L1334-9 du Code de la Santé Publique, le propriétaire du bien, objet de ce
constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer I'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des

www.agendadiagnostics.fr

Amiante ~Métrage -Plomh ~Termites — Etats des lieux — Constats Robien — Gaz - Logement décent camis s o
Normes de surfaces et d’habitabilité ~ Dossier technique Amiante
Siret 448 874 008 00049 FIDI
Assurance RCP délivrée par ALLIANZ (Gras Savoye) Garantie 3.000.000 € (20MF)
CERTIFICATION QUALIXPERT Certificat N° C 185 Bk
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occupants. 1l doit egalement transmettre une copie compléte du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble oy
de la partie d'immeuble concernée et a toute personne amenée a effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie
d'immeuble concernée.

Etat d’occupation du bien e bien est occupe - Non

Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bati

Situations de risque de saturnisme inf;ntile Ol,.li" Non
Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d’unités de X =
diagnostic de classe 3 3
L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de
X
classe 3
Situations de dégradation du bati Oui - I\En-
Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menacant de
s'effondrer ou en tout ou partie effondré X
Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de N
ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une méme piéce X
Les focaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une méme piéce X o
recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d’humidité

Appréciation sur I'état général du bien Bon éetat

Transmission du constat au directeur général de |'agence régionale de santé

Etant donnée l'existence d'au moins une situation de risque de saturnisme infantile et/ou de dégradation du bati, une
copie du présent constat est transmise immédiatement au directeur général de l'agence régionale de santé.

En application de I'Article L1334-10 du Code de la Santé Publique, 'auteur du présent constat informe de cette
transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou 'exploitant du local d'hébergement.

LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITES

Néant

CONSTATATIONS DIVERSES

Il est signalé que. certains volet bois peint ont été demontés et entreposés dans I'abri dans la cour il s'avére qu'aprés mesures, il
contiennent

de la peinture au plomb avec une teneur

superieure au seuil autorisé

METHODOLOGIE EMPLOYEE 1.2 recherche et Ia mesure du plomb présent dans les peintures ou les revétements ont été réalisées selon
le cadre réglementaire défini précédemment. Les mesures de Ia concentration surfacique en plomb sont réalisées a I'aide d'un appareil 4 fluorescence X
(NRF) a lecture directe permettant d’analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/em?. Les éléments de
construction de facture récente ou clairement identifiables comme postéricurs au ler janvier 1949 ne sont pas mesurés, A I'exception des huisseries ou
autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d’identifier la présence éventuelle de minium de plomb). En cas d'unité de diagnostic
située & une hauteur supérieure 4 3 métres, il appartient au propriétaire de prendre les dispesitions nécessaires, en accord avec la réglementation du
travail, pour permettre au diagnostiqueur de réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n*aurait de valeur que
pour les unités diagnostiquées.

Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb

Les mesures par fluorescence X effectuees sur des revétements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée
par l'arrété du 19 aolit 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 3) - 1 mg/cm?.

Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revétement, l'auteur du constat effectue

— 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb a une concentration supérieure ou égale au seuil de 1
milligramme par centimétre carre {1 mg/cm?)

— 2 mesures si la premiére ne montre pas la présence de plomb & une concentration supérieure ou égale au seuil de |
milligramme par centimétre carré (I mg/cm?) ;

— 3 mesures si les deux premiéres ne montrent pas la presence de plomb & une concentration supérieure ou égale au
seuil de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cm?), mais que des unités de diagnostic du méme type ont ete
mesurées avec une concentration en plomb supeérieure ou égale a ce seuil dans un mame local

Dans le cas ol plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elies sont realisées a des endroits differents
pour minimiser le risque de faux negatifs.
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Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures,
une lettre (A, B, € ) selon la convention decrite ci-dessous

La convention d'écriture sur lefs) croquis et dans le(s) tableau(x} des mesures est la suivante

- la zone de l'acces au local est nommee « A » et est reportée sur le(s) croquis . les autres zones sont nommees « B,

“dans le sens des aiguilles d'une montre |

«Cn, <o,
—. La zone « plafond » est nommeée « PL ».

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple |

I'objet d'une mesure sont classées dans lets) tableaux) des mesures selon le

en plomb et de la nature de la dégradation,

un mur d'un local, la plinthe du méme mur, fe dormant d'une fenétre,
tableau suivant en fonction de la concentration

Fauteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue

) Faisant

Nota & Une unité de diagnostic (UD) correspond a un ou plusieurs slements de construction ayant meéme substrar er méme

historigue en matiére de construction et de revétement.

Version n' 6 00Aa

Concentration en plomb Nature de la dégradation Etat de conservation Classement
< seuil [§]
Non degradé (ND) ou non 1
visible {NV)
Usure par friction, traces de . \
: chocs, microfissures... Etat d'usage (EU) 2
> seuil
Pulvérulence, écaillage,
cloquage, fissures, i )
faiencage, traces de Dégrade (D) 3
grattage. lézardes...
RESULTATS DES MESURES Appareil a fluorescence X
Fabricant : RMD Modéle : LPA1
N de série : 2273 Nature du radionucléide : 57 Co
Date chargement source : 18/09/2013 Activité (MBq) : 444 MBg
Autorisation ASN N : T170243 Date d’autorisation . 20/03/2013
Titulaire autorisation . MONNERAYE Date de fin de validité : 19/03/2018
Personne compétente en radioprotection (PCR) . MONNERAYE
Fabricant de I'étalon ° GRETAGMABETH N NIST de I'étalon : 2573
Concentration {(mg/cm?) . 1 incertitude (mg/cm?) 0,04
e ) . ) ) N" de la mesure : 1
vérification de la justesse de I'appareil en début du CREP -
Concentration {(mg/cm?) - 1,0
o . . ) ) N' de la mesure : 345
varification de la justesse de I'appareil en fin du CREP :
Concentration (mg/cm?) : 1,0
Locaux visités
Couloir
N’ de " e 3 N ] Revétement l.ocalisation Mesure Etat de | Classe- Observations /
mesure iy Unité de diagnastic Swbstrat apparent de la mesure {mg/cm? | conser. | ment Nature dégradation
2 Droite 2,5 s
Arcades pierre Peinture 8] Ecaillage
3 Gauche 3.0
4 . <1m 0.5
B Mur Crept 0
S >1m 0.6
6 . >1m 0.2
[n} Mur Crépt [0}
7 <lm 0.9
8 Sud 0.4
po-——-1 PL plafond P._.annedux 4 o}
9 isolant Nord 0.5
10 C Porte Bois Peinture Ouvrant 10.0 D Ecalllage |
" ) OQuvrant 0.1 | |
——— A Porte Meétal 0
12 Dormant 0.5 | |
Nombre d'unités de diagnhostic 6 Nombre de mesures . 11
Nombre d'unités de classe 3 : 2 Proportion d’unités de classe 3 33 %
Risque de saturnisme infantile Non
| Dégradation du bati Non
Cage escalier
N de 7 Unité de di ot Substrat Revétement Localisation Mesure Etat de | Classe- Qbservations /
mesure -Ong agnostic . ) apparent de la mesure {mg;cm?) | conser. | ment Nature dégradation
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N de Zone Unité de diagnostic Substrat Revétement Localisation Mesure ftat de | Classe- Observ'ations /
mesure apparent de la mesure (mg/cm?) | conser. ment Nature dégradation
13 D d i Plat Peint Droite 6,0 o 3 '
essous d'escalier atre einture i
14 Gauche 7.0 Ecaillage
15 . . Droite 0.3
Escalier Pierres 0
16 Gauche 0,5
17 y Créoi >1m 0.2 o '
ur répi
18 P <1lm 0,5
19 i Gauche 3,0
Rampe escalier Métal Peinture ND 1
20 barreaux Droite 4,0
21 o . Droite 1,3
chassis fixes Métal Peinture ND 1
22 Gauche 1.5
Nombre d'unités de diagnostic : 5 Nombre de mesures : 10
Nombre d'unités de classe 3 : 1 Proportion d'unités de classe 3 : 20 %
Risque de saturnisme infantile : Non
Dégradation du bati : Non
Chambre 1
N de Zone Unité de diagnostic Substrat Revétement Localisation Mesure Etat de | Classe- Obser\{afions/
mesure apparent de la mesure (mg/cm?) | conser. | ment Nature dégradation
23 . . ) ) Ouvrant 0.3
Fenétre - Extérieur Bois Peinture 0
24 Dormant 0,6
25 . L. v . Dormant 0.4
Fenétre - Intérieur Bois Peinture o]
26 Quvrant 0,5
27 N ) >1m 0,4
A Mur Placoplatre Toile de verre 0
28 <Im 0.6
29 . >1m 0,2
B Mur Placoplatre Toile de verre ¢}
30 <1m 0,5
31 R ' <Im 0,1
C Mur Placoplatre Toile de verre 0
32 >1m 0,2
33 N ) >1m 0,5
D Mur Placoplatre Toile de verre 0
34 <1m 0.6
35 . . Sud 0,1
PL Plafond Placoplatre Peinture 0
36 Nord 0,4
37 . : ) Cauche 0.4
Plinthe(s) Bois Peinture - [}
38 Droite 0,4
39 X Quvrant 0.4
Porte Bois Peinture = 0
40 Dormant 0.5
41 Volet(s) - Extérieur Bois Peinture 4.0 D Ecaillage
42 Volet(s) - Intérieur Bois Peinture 5,0 D Ecaillage
Nombre d'unités de diagnhostic : 11 Nombre de mesures : 20
Nombre d’unités de classe 3 : 2 Proportion d'unités de classe 3 : 18 %
Risque de saturnisme infantile : Non
Dégradation du bati : Non
Salle d'eau
N’ de Zone Unité de diagnostic Substrat Revétement Localisation Mesure Etat de | Classe- Obser\{ations /
mesure apparent de la mesure (mg/cm?) | conser, | ment Nature dégradation
43 N <lm 0.5
A Mur Placoplatre Peinture 0
44 >1m 0.6
45 R <lm 0,5
B Mur Placoplatre Peinture 0
46 >1m 0,6
47 . ) >1m 0,4
C Mur Placoplatre Peinture 0
48 <1m 0.6
49 N <1m 0,2
D Mur Placoplatre Peinture 0
50 >1m 0.4
51 N ) Nord 0,3
PL Plafond Placoplatre Peinture 0
52 Sud 0,5
53 . : Gauche 0,5
Plinthe(s) Faience 0
54 Droite 0,5
55 ) Ouvrant 0,2
Porte Bois Peinture 0
56 Dormant 0.3
Nombre d'unités de diagnostic : 7 Nombre de mesures : 14
Nombre d'unités de classe 3 : 0 Proportion d'unités de classe 3 : 0% '
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Risque de saturnisme infantile : Non
Dégradation du bati . Non
Couloir 2
N' de - . i . o Revétement Localisation Mesure | Etatde | Classe- O_bservations /
| mesure Zone Unité de diagnastic Substrat apparent de la mesure (mg/cm?) | conser. ment Nature dégradation
57 A ; <1m 0.1
A Mur Placoplatre Toile de verre 0
58 >1m 0,4
59 . i >1lm 0,1
B Mur Placoplatre Toile de verre 0
60 <1m 0,5
61 N . <im 0.2
C Mur Placoplatre Toile de verre 0
62 > m 0,5
63 . <lm 0.1
D Mur Placoplatre Tolle de verre 0
64 >1m 0,4
65 PL Plafond Placoplatre Peinture Nord 0.6 [0}
66 . Gauche 0,1
Plinthe(s) Bois Peinture = s}
67 Droite 0,6
Nombre d'unités de diagnostic : 6 Nombre de mesures : 11
Nombre d'unités de classe 3 . 0 Proportion d'unités de classe 3 : 0%
Risque de saturnisme infantile Non
Dégradation du bati : Plusieurs unités de diagnostic recouvertes de moisissures ou de
nombreuses taches d'humidité
Chambre 2
N de o . . Revétement Localisation Mesure Etat de | Classe- Observations /
mesure Zone Unité de diagnostic Substrat apparent de la mesure {mg/cm?) | conser. | ment Nature dégradation
68 . 3 Ouvrant 0,1
Fenétre - Extérieur Pvc 0
69 Dormant 0.2
70 . i Dormant 0,2
Fenétre - Intérieur Pvc 0
71 Quvrant 0.6
72 . . >im 0,1
A Mur Placoplatre Toile de verre 0
73 <1lm 0.5
74 . , >1m 0,1
B Mur Placoplatre Toile de verre 0
75 <1im 0,5
76 N ) <1m 0,5
C Mur Placoplatre Toile de verre 0
77 >1m 0.6
78 R . >1m 0,4
D Mur Placoplatre Toile de verre 0
79 <1m 0,6
80 R ) Nord 0.2
PL Plafond Placoplatre Peinture 0
81 Sud 0.4
82 . . . Droite 0.2
Plinthe(s) Bois Peinture 0
83 Gauche 0.4
84 Quvrant 0,2
Porte Bois Peinture 0
85 Dormant 0.5
86 p | Voleus droite- Bois Peinture 0,1 0
Extérieur
87 p | Voleds droite- Bois Peinture 0.5 0
Intérieur
Volet(s) gauche - ) .
88 D Extérieur Bois Peinture 0.5 0
89 D Volet(s) gauche - Bols Peinture 0.3 0
Intérieur
Nombre d'unités de diagnostic : 13 Nombre de mesures : 22
Nombre d'unités de classe 3 . 0 Proportion d'unités de classe 3 : 0%
Risque de saturnisme infantile : Non
Dégradation du bati : Non
Salle d'eau 2
N de e . Revétement Localisation Mesure Etat de | Classe- Observations /
mesure Zone Unité de diagnostc Substrat apparent de la mesure (mg/em?) | conser. | ment Nature dégradation
90 . » Quvrant 0,3
Fenétre - Extérieur Pvc 0
9N Dormant 0.6
92 N ., Dormant 0,1
Fenétre - Intérieur Pvc 0
93 Ouvrant 0.5
94 N _ <1m 0.3
A Mur Placoplatre Toile de verre ¢
95 >1m 0.5
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| N de Zone Unité de diagnostic Substrat Revétement Localisation Mesure Eratde | Classe- Obser\{ations(
mesure apparent de la mesure {(mg/cm?) | conser. | ment Nature dégradation
96 X _ >tm 0.2
B Mur Placoplatre Toile de verre - 0
97 <1lm 0.5
1 ]
98 R . <lm 0.1
C Mur Placoplatre Toile de verre - 0
99 >1m 0.5
106 i , <Im 0.6
D Mur Placoplatre Toile de verre 0
101 >1m 0,6
102 PL Plafond Placoplatre Peinture Nord 0.6 0
103 . ) . Droite 0,1
Plinthe(s) Bois Peinture 0
104 Gauche 0.2
105 . Ouvrant 0,6
Porte Bois Peinture == 0
106 Dormant 0.6
107 D Volet(s) - Extérieur Bois Peinture 0,6
108 D Volet(s) - Intérieur Bois Peinture 0,6 0
Nombre d'unités de diagnostic : 11 Nombre de mesures : 19
Nombre d'unités de classe 3 : 0 Proportion d'unités de classe 3 : 0%
Risque de saturnisme infantile : Non
Dégradation du bati : Plusieurs unités de diagnostic recouvertes de moisissures ou de
nombreuses taches d’humidité

wC
N de - . ’ Revétement Localisation Mesure | Etatde | Classe- | Observations /
mesure Zone Unité de diagnostic Substrat apparent de la mesure {mg/cm? | conser. ment Nature dégradation
109 . >1m 0.1
A Mur Placoplatre Peinture 0
110 <1lm 0,5
11 N . <Im 0.6
B Mur Placoplatre Peinture 0
112 >im 0,6
113 N . >1m 0.4
C Mur Placoplatre Peinture 0
114 <1m 0.6
115 R . >1m 0,5
D Mur Placoplatre Peinture 0
116 <Im 0.6
17z N . Sud 0,2
PL Plafond Placoplatre Peinture Q
118 Nord 0,4
119 . . i Gauche 0.2
Plinthe(s) Bois Peinture 0
120 Droite 0.4
121 Quvrant 0.1
Porte Bois Peinture 0
122 Dormant 0.5
Nombre d'unités de diagnostic : 7 Nombre de mesures : 14
Nombre d'unités de classe 3 : 0 Proportion d'unités de classe 3 : 0%
Risque de saturnisme infantile : Non
Dégradation du bati : Non
Chambre 3
N’ de Zone Unité de diagnostic Substrat Revétement Localisation Mesure | Etatde | Classe- Observ’atiuns(
mesure apparent de la mesure (mg/cm?) | conser. | ment Nature dégradation
123 R . Dormant 0.2
Fenétre - Extérieur Pvc 0
124 Quvrant 0,6
125 . , Dormant 0.1
Fenétre - Intérieur Pvc 0
126 Quvrant 0.6
127 ) . <1m 0,2
A Mur Placoplatre Toile de verre o]
128 >1m 0,5
129 X <1m 0.2 =
B Mur Placaplatre Toile de verre = 0
130 >1m 0.3
131 N <lm 0,6
C Mur Placoplatre Toife de verre 0
132 >1m 0.6
133 A ) <lm 0.1
D Mur Placoplatre Toile de verre 0
134 >1m 0.4
135 R Sud 0,3
pL Plafond Placoplatre Peinture -1 0
136 Nord 0.4
137 , . Cauche 0.4
Plinthe(s) Bois Peinture - o]
138 Droite 0.5
139 Dormant 0.4
Porte Bois Peinture 0
140 Cuvrant 0.6
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Nombre d'unités de diagnostic : 9 Nombre de mesures : 18
Nombre d'unités de classe 3 : 0 Proportion d'unités de classe 3 : 0%
Risque de saturnisme infantile . Non
Dégradation du bati : Non
wC 2
N’ de " . ; Revétement Localisation Mesure | Ftatde | Classe- Obse@b?/
mesure Zone Unité de diagnostic Substrat apparent de la mesure {(mg/cm?) | conser, | ment Nature degradation
141 B >im 0,1
A Mur Placoplatre Peinture 0
142 <1m 0.6
143 N ) <lm 0,6
B Mur Placoplatre Peinture 0
144 >1m 0.6
145 ; _ >1m 0.4
C Mur Placoplatre Peinture 0
146 <1m 06
147 . >1m 0.3
D Mur Placoplatre Peinture —1 0
148 <1m 0.6
149 . Sud 0,3
PL Plafond Placoplatre Peinture 0
150 Nord 0.4
151 _ ' ) Gauche 0.1
Plinthe(s) Bois Peinture - 0
152 Droite 0,2
153 ) ) Dormant 0.3
Porte Bois Peinture 0
154 Ouvrant 04
Nombre d’unités de diagnostic : 7 Nombre de mesures : 14
Nombre d'unités de classe 3 : 0 Proportion d’unités de classe 3 : 0%
Risque de saturnisme infantile : Non
Dégradation du bati : Non
Séjour
N de - . . Revétement Localisation Mesure | Etatde | Classe- Observations /
mesure Zone Unité de diagnostic Substrac apparent de {a mesure {mg/cm?) | conser. ment Nature dégradation
155 R i Quvrant 0,2
Fenétre - Extérieur Pvc 0
156 Dormant 0,4
157 . ) Dormant 0.3
Fenétre - Intérieur Pvc 0
158 Quvrant 0.4
159 R . >1m 0,4
A Mur Placoplatre Toile de verre 0
160 <1m 0,5
161 R . <lm 0,3
B Mur Placoplatre Toile de verre 0
162 >1m 0,3
163 . ) >1m 0.3
C Mur Placoplatre Toile de verre 0
164 <im 0,4
165 . _ <1m 0,2
D Mur Placoplatre Toile de verre 0
166 >Im 0.3
167 R . Sud 0,3
PL Plafond Placoplatre Peinture 0
168 Nord 0,6
169 ) , , Gauche 0.1
Plinthe(s) Bois Peinture - 0
170 Droite 0.4
171 Ouvrant 0,2
Porte Bois Peinture 0
172 Dormant 0.5
Nombre d'unités de diagnostic : 9 Nombre de mesures : 18
Nombre d'unités de classe 3 : 0 Proportion d'unités de classe 3 0%
Risque de saturnisme infantile : Non
Dégradation du bati Non
Buanderie
N’ de Zone Unité de diagnostic Substrat Revétement Localisation Mesure | Etatde | Classe- Observ‘ations(
mesure apparent de la mesure {(mg/cm?) | conser. | ment Nature dégradation
173 A . <1m 0,4
A Mur Placoplatre Peinture 0
174 >1im 0,6
175 X >1m 0,3
B Mur Placoplatre Peinture 0
176 <Im 0,5
177 N _ <Im 0.1
C Mur Placoplatre Peinture 0
178 >1m 0,5
179 . ) <1m 0.3
D Mur Placoplatre Peinture 0
180 >1m 0.4
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N de Zone Unité de diagnostic Substrat Revétement Localisation Mesure frat de | Classe- Observ_an‘ons/
mesure apparent de la mesure {mg/cm?} | conser. | ment Nature dégradation
181 . } Sud 0,5 |
PL Plafond Placoplatre Peinture o]
182 Nord 0.6
183 . . . Droite 0,3
Plinthe(s) Bois Peinture 0
184 Gauche 0.6
Nombre d'unités de diagnostic : 6 Nombre de mesures : 12
Nombre d’unités de classe 3 : 0 Proportion d'unités de classe 3 : 0%
Risque de saturnisme infantile : Non
Dégradation du bati : Non
Cuisine
N* de Zone Unité de diagnostic Substrat Revétement Localisation Mesure Etat de | Classe- Observ’ations(
mesure apparent de la mesure (mg/cm?) | conser, | ment Nature dégradation
185 . L Quvrant 0.4 '
Fenétre - Extérieur Pvc 0
186 Dormant 0,4
187 . - Dormant 0,1
Fenétre - Intérieur Pvc = 0
188 Quvrant 0,6
189 N ) >1m 0,3
A Mur Placoplatre Toile de verre 0
190 <1lm 0.4
191 B ) >1m 0.2
B Mur Placoplatre Toile de verre 0
192 <1m 0,3
193 . , <1m 0,3
C Mur Placoplatre Toile de verre 0
194 >1m 0,5
195 . . >1m 0.4
D Mur Placoplatre Toile de verre 0
196 <1m 0,5
197 . . Sud 0,1
PL Ptafond Placoplatre Peinture - 0
198 Nord 0,2
199 . . Gauche 0,1
Plinthe(s) Bois Peinture 0
200 Droite 0.5
201 Dormant 0.1
Porte Pvc 0
202 \ Quvrant 0,5
Nombre d'unités de diagnostic : 9 Nombre de mesures : 18
Nombre d’unités de classe 3 : 0 Proportion d'unités de classe 3 : 0%
Risque de saturnisme infantile : Non
Dégradation du bati : Non
Couloir 3
N de L . ! Revétement Localisation Mesure | Etat de | Classe- Observations /
mesure Zone Unité de diagnostic Substrat apparent de la mesure (mg/cm?) | conser. | ment Nature déegradation
203 R <1m 0.3
A Mur Placoplatre Toile de verre 0
204 >1m 0,6
205 . . <1lm 0.6
B Mur Placoplatre Toite de verre = 0
206 >im 0,6
207 . _ >1m 0,2
C Mur Placoplatre Toile de verre 0
208 <1m 0,5
209 . . <1lm 0.1
D Mur Placoplatre Toile de verre 0
210 >1m 0,5
211 i Gauche 0,1
Panne Bois 0
212 Droite 0,5
213 N _ Nord 0.3
PL Plafond Placoplatre Peinture 0
214 Sud 0,5
215 _ ) Gauche 0,3
Plinthe(s) Bois Peinture - 0
216 Droite 0.3
Nombre d’unités de diagnostic : 7 Nombre de mesures : 14
Nombre d'unités de classe 3 : 0 Proportion d'unités de classe 3 - 0%
Risque de saturnisme infantile : Non
Dégradation du bati : Non
Chambre 4
N de b 25 . 5 = Revétement Localisation Mesure | Etat de | Classe- Observations /
mesure Zone Unité de diagnostic Substrat apparent de fa mesure {mg/cm?} | conser. | ment Nature dégradation
217 . . Quvrant 0.3
Fenétre - Extérieur Pvc = 0
218 Dormant 0.4
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N de Zone Unité de diagnostic Substre-x? Revétement Localisation Masure | Etatde | Classe- Observ'ations(
mesure apparent de la mesure {mg/cm? | conser. | ment Nature dégradation
219 N o Dormant 0.1
Fenétre - Interieur Pvc 0
220 Ouvrant 0,5
221 N >1m 0.1
A Mur Placopiatre Toile de verre 0
222 <lm 0,3
223 R _ <ltm 0,1
—— B Mur Placoplatre Teile de verre |- 0
224 >1m 0.1
225 . ) <1m 0.3
C Mur Placoplatre Toile de verre 0
226 >1m 0.5
227 N . <lm 0,3
D Mur Placoplatre Toile de verre 0
228 >1m 0.4
229 . Gauche 0.4
=" Panne Bois 0
230 Droite 0.4
231 R Sud 0,3
PL Plafond Placoplatre Peinture 0
232 Nord 0,5
233 , , Gauche 0.3
Plinthe(s) Bois Peinture - 0
234 Droite 0.3
235 . Ouvrant 0,2
Porte Bols Peinture 0
236 Dormant 0.5
—— ; . —
Nombre d'unités de diagnostic : 10 Nombre de mesures : 20
Nombre d’unités de classe 3 : 0 Proportion d'unités de classe 3 : 0%
Risque de saturnisme infantile : Non
Dégradation du bati : Non
Salle d'eau 3
N de L. . . Revétement Localisation Mesure | Etat de | Classe- Observations /
mesure Zone Unité de diagnostic Substrat apparent de la mesure (mg/cm?} | conser. | ment Nature dégradation
237 . L Quvrant 0.3
Fenétre - Extérieur Pvc 0
238 Dormant 0,6
239 . . Quvrant 0,4
Fenétre - Intérieur Pvc 0
240 Dormant 0.4
241 . >1m 0.5
A Mur Placoplatre Toile de verre 0
242 <1m 0.6
243 R _ >im 0.4
B Mur Placoplatre Toile de verre 0
244 <1m 0,5
245 . <1m 0,1
C Mur Placoplatre Toile de verre 0
246 >1m 01
<
247 . >1m 0,2
D Mur Placoplatre Toile de verre 0
248 <1lm 0.5
249 . Gauche 0,3
Panne Bois 0
250 Droite 0,5
251 . . Nord 0.5
PL Plafond Placoplatre Peinture 0
252 Sud 05
253 . . CGauche 0.1
Plinthe(s) Bois Peinture . 0
254 Droite 0.1
255 Ouvrant 0.1
Porte Bois Peinture 0
256 Dormant 0.5
Nombre d'unités de diagnostic : 10 Nombre de mesures : 20
Nombre d'unités de classe 3 : 0 Proportion d'unités de classe 3 : 0%
Risque de saturnisme infantile : Non
Dégradation du bati : Non
wC 3
N de Zone Unité de diagnostic Substrat Revétement Localisation Mesure Etat de | Classe- Obser\{ations(
mesure apparent de la mesure (mg/cm?) | conser. | ment Nature dégradation
257 . . >1m 0,1
A Mur Placoplatre Peinture 0
258 <Im 0.2
259 A , >1m 03
B Mur Placoplatre Peinture 0
260 <im 0,4
261 . <1m 0.4
C Mur Placoplatre Peinture o}
262 >1m 0.4
263 . . >1m 0.4
D Mur Placoplatre Peinture 0
264 <Im Q.5
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Classe-

N de Zone Vnité de diagnostic Substrat Revatemnent Localisation Mu?uuz ftat de ()f)sur‘(dtllrlls /
mesure apparent de la mesure {mg/cm®} | conser. | maent Nature degradation
255 ) . Mord 63 | | T
PL Plafond Placoplatre Peinture - 0
206 Sud 0.3
267 _ Cauche 0.2 T
] Plintneis) Bans Peinture 0
2h8 [ Droite 0.3
269 Dormant 0.3 - _]
— Perte Bois Peinture ¢
270 Ouvrant 0.6 _J
Nombre d'unités de diagnostic : 7 Nombre de mesures : 14 )
Nombre d'unités de classe 3 : 0 Proportion d'unités de classe 3 - 0%
Risque de saturnisme infantile : Non T
Dégradation du bati : Non |
Chambre 5
N’ de Zone Unité de diagnostic Substrat Revétement Localisation Meslurel Etatde | Classe- Observ‘atiuns(
mesure apparent de la mesure {mg/cm?) | conser, | ment Nature dégradation
271 ; i Ouvrant 0.5
Fenétre - Extérieur Pvc 0
272 Dormant 0.6
273 . . Dormant 0.1 N
Fenétre - Interieur Pvc 0
274 Ouvrant 0.6
275 . >1m 0,1
A Mur Placoplatre Toile de verre =] 0
276 <1lm 0,2
277 i ] >Im 0,2
B Mur Placaplatre Toile de verre 0
278 <im 0.4
279 . L e <Im 0.1
C Mur Placoplatre Toile de verre 0
280 >1m 0.3
281 . _ <Im 0,4
D Mur Placoplatre Toile de verre = [0}
282 >Tm 0.5
283 Gauche 0,2
p—q Panne Bois 0
284 Droite 0.6
285 R Nord 0,6
PL Plafond Placoplatre Peinture - = 0
286 Sud 0,6
287 . _ Droite 0.3
Plinthe(s) Bois Peinture - 0
288 Gauche 0.4
289 Ouvrant 0.3
Porte Bois Peinture 0
290 Dormant 0.5
Nombre d'unités de diagnostic : 10 Nombre de mesures : 20
Nombre d’unités de classe 3 : 0 Proportion d'unités de classe 3 : 0%
Risque de saturnisme infantile : Non
i Dégradation du bati : Non T
Salle de bains
N* de e . . | Revétement Localisation Mesure Etat de | Classe- Obse_rv‘.at?ns /
mesure il Unité de diagnostic Substrat apparent de la mesure {(mg/cm?) | conser. | ment Nature dégradation
291 . >1m 0,1
A Mur Placoplatre Tolle de verre 0
292 <1m 0,2
293 . <1'm 0.6 T
B Mur Placoplatre Toile de verre 0
294 >1m 0.6
295 X ‘ <Im 0.3
C Mur Placoplatre Toile de verre 0
296 >1m 0.3
297 R >1m 0,1
D Mur Placoplatre Toile de verre 0
298 <Im 0,5
299 . Sud 0.3
PL Plafond Placoplatre Peinture - 0
300 i Nord 0.5
301 _ Cauche 0.3
Plinthets} Bois Peinture 0
302 Droite 0.4
303 Dormant 0.1 -
Porte Bois Peinture 0
304 Ouvrant 0.4
Nombre d'unités de diagnostic 7 Nombre de mesures : 14
Nombre d'unités de classe 3 : 0 Proportion d'unités de classe 3 . 0%
Risque de saturnisme infantile : Non
| Dégradation du bati Non o
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Chambre 6

N de . . . Revétement Localisation Mesure liitat de | Classe- Observations /
| mesure Zone ”Unlte de diagnostic Substrat apparent de la mesure {mg/cm?) | conser. | ment Nature dégradation
305 N L Quvrant 0.5
Fenetre - Extérieur pvc ]
306 Dormant 0.5 jll
307 N i Ouvrant 0.4
Fenétre - Interieur Pvc 0
308 Dormant 0.6
309 N <1m 0,1
A Mur Placoplatre Toile de verre 0
310 >1m 0.6
311 N <1m 0,1
B Mur Placoplatre Toile de verre 0
312 >1m 0,2
313 . . >1m 0,2
— C Mur Placoplatre Toile de verre 0
314 <1lm 0,5
315 ) ‘ >1m 0.1
D Mur Placoplatre Toile de verre 0
316 <1lm 0,3
317 . Cauche 0.1
Panne Bois = 0
318 Droite 0.6
319 N ' Nord 0.1
PL Plafond Placoplatre Peinture 0
320 Sud 0,1
321 ) Gauche 0.1
Plinthe(s} Bois Peinture - 0
322 Droite 0.1
323 . , Quvrant 0.3
Porte Bois Peinture 0
324 Dormant 0.5
Nombre d'unités de diagnostic : 10 Nombre de mesures : 20
Nombre d’unités de classe 3 : 0 Proportion d'unités de classe 3: 0%
Risque de saturnisme infantile : Non
Dégradation du bati : Non
Chambre 7
i N de L. . . Revétement Localisation Mesure Erat de | Classe- Observations /
mesure Zone Unité de diagnostic Substrat apparent de la mesure {mg/cm?) | conser. | ment Nature dégradation
325 R L Dormant 0,1
Fenétre - Exterieur Pvc 0
326 Quvrant 0.4
327 . i Dormant 0.5
Fenétre - Interieur Pvc 0
328 Ouvrant 0.6
329 N _ <1m 0,3
A Mur Placoplatre Toile de verre [o]
330 >1m 0,6
331 . A >1m 0.2
B Mur Placoplatre Toile de verre 0
332 <lm 0.3
333 . . <1lm 0.1
Cc Mur Placoplatre Toile de verre 0
334 >1m 0,5
335 . <1m 0.3
D Mur Piacoplatre Toile de verre 0
336 >1m 0,5
337 , Droite 0,4
Panne Bois 0
338 Gauche 0,6
339 . Nord 0,2
PL Plafond Placoplatre Peinture 0
340 Sud 0.5
341 ) ) Droite 0,1
Plinthe(s) Bois Peinture 0
342 Gauche 0,2
343 Quvrant 0,2
Porte Bols Peinture 0
344 | Dormant 0,6
Nombre d'unités de diagnostic : 10 Nombre de mesures : 20
Nombre d'unités de classe 3 . 0 Proportion d'unités de classe 3 : 0%
Risque de saturnisme infantile : Non
Dégradation du bati : Non
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Plans et croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

19 rue de La Somme
17430 TONNAY CHARENTE

Adresse de I'immeuble:

N dossier:  2016-03-034

N’ planche: 11 | version: 1 | Type:  Croquis

Origine du plan:  Cabinet de diagnostic
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NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CONSTAT
DE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB

(Arrété du 19/08/2011)

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez
comporte des revétements contenant du plomb, sachez
que le plomb est dangereux pour la sante.
Deux documents vous informent
. le constat de risque d'exposition au plomb vous
permet de localiser précisément ces revetements:
lisez-le attentivement!
— la présente notice d'information résume ce que vous
devez savoir pour éviter I'exposition au plomb dans ce
logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou [l'inhalation de plomb est toxique. Elle
provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs)
ou irréversibles (atteinte du systéme nerveux, baisse du
quotient intellectuel, etc). Une fois dans 'organisme, le
plomb est stocké, notamment dans les os, d'ol il peut étre
libéré dans le sang, des années ou méme des dizaines
d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb,
appelée saturnisme, est particuliéerement grave chez le
jeune enfant. Les femmes en dge de procréer doivent
également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb
peut traverser le placenta et contaminer le foetus.

Les mesures de prévention en présence de
revétements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été
couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures,
souvent recouvertes par d'autres revétements depuis,
peuvent étre dégradées a cause de 'humidité, a la suite d'un
choc, par grattage ou a l'occasion de travaux : les écailles et
les poussiéres ainsi libérées constituent alors une source
d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque
d'exposition au plomb dans I'habitation.
Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de
risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En
revanche, le risque apparait dés qu'elles s'écaillent ou se
dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :
— s'il porte a la bouche des écailles de peinture
contenant du plomb ;
— s'il se trouve dans une piéce contaminée par des
poussiéres contenant du plomb ;
— &'l reste a proximité de travaux dégageant des
poussiéres contenant du plomb.
Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints
(posés parfois sur les parties humides des murs) n'est
dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le
plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenétre
n'est dangereux que si I'enfant a acceés a ces surfaces, y porte
la bouche ou suce ses doigts aprés les avoir touchées.

Dossier n 2016-03-034 -

MAIRIE DE TONNAY CHARENTE

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

— surveillez 'etat des peintures et effectuez les menues
réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles
s'aggravent

— luttez contre I'humidité, qui favorise la degradation
des peintures

— evitez le risque d’accumulation des poussieres . ne
posez pas de moquette dans les piéces ol l'enfant
joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenétres
avec une serpilliere humide |

— veillez & ce que votre enfant n'ait pas acces a des
peintures dégradées, a des papiers peints contenant
une feuille de plomb, ou a du plomb laminé (balcons,
rebords extérieurs de fenétres) ; lavez ses mains, ses
jouets.

En cas de travaux portant sur des revétements
contenant du plomb, prenez des précautions :

— sivous confiez les travaux a une entreprise, remettez-
lui une copie du constat du risque d’exposition au
plomb, afin qu'elle mette en ceuvre les mesures de
prévention adéguates ;

— tenez les jeunes enfants éloignés du logement
pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour
d'un enfant aprés travaux, les locaux doivent avoir éte
parfaitement nettoyés |

— si vous réalisez les travaux vous-méme, prenez soin
d'éviter la dissémination de poussiéres contaminées
dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous étes enceinte :

— ne réalisez jamais vous-méme des travaux portant sur
des revétements contenant du plomb ;

— éloignez-vous de tous travaux portant sur des
revétements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre sante ou
celle de votre enfant, parlezzen a votre meédecin
(généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et
infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile,
un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des
informations sur la prévention du saturnisme peuvent
stre obtenues auprés des directions départementales des
territoires, des agences régionales de la santé ou des
services communaux d’hygiéne et de santé, ou sur les
sites internet des ministéres chargés de la santé et du
logement.
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L] r - ’ r - - ré
intérieure d’électriciteé
- i) S Articles L134-7 et R134-10 a 13 du Code de la Construction et de I'Habitation
s DIAGNOS."CS" Arréte du 08/07/2008 modifie - Fascicule de documentation FD € 16-600

: | Etat de I'installation ELECTRICITE
A GENDA

Nota : L'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.

LIMITES DU DOMAINE D’APPLICATION DU DIAGNOSTIC

Le diagnostic porte uniquement sur I'ensemble de [installation intérieure d'électricité a basse tension des [ocaux i usage
d’habitation située en aval de I'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels
d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés a étre reliés a l'installation électrique fixe, ni
les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution
d'énergie ou au point de raccordement & I'installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseay informatique,
de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu’ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale a 50 v
en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de |'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de I'installation au moment du
diagnostic. Elle s'effectue sans déplacement de meubles ni démontage de I'installation électrique (hormis le démontage des capots
des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des cables. Des éléments dangereux de I'installation
intérieure d’électricité peuvent ne pas &tre repérés, notamment :

— les parties de I'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros ceuvre ou le second ceuvre ou masquées par du
mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boites de connexion, conduits, plinthes,
goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la magonnerie, luminaires des piscines plus particuliéerement) ;

— les parties non visibles ou non accessibles des tableaux é&lectriques aprés démontage de leur capot :

— linadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des
conducteurs sur toute la longueur des circuits.

: Le diagnostic a pour objet d'identifier, par des contrdles visuels, des essais et des mesurages, les défauts susceptibles de
compromettre la sécurité des personnes. En aucun cas, il ne constitue un contrdle de conformité de I'installation vis-a-vis
d'une quelconque réglementation.

=z
[=}
~
1Y

SYNTHESE DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Eric MONNERAYE, Diagnostiqueur AGENDA, aprés diagnostic de I'état de I'installation intérieure d'électricité, atteste que :

Iinstallation intérieure d'éiectricité comporte une ou plusieurs anomalies

Notre intervention a été réalisée conformément a I'ordre de mission du 07 avril 2016
Date(s) de l'intervention : 07/04/2016

Opérateur(s) de diagnostic: * Eric MONNERAYE - Certification n’QUALIXPERT C185
Validité du présent constat : Trois ans, jusqu'au 06/04/2019

Le repérage a é&té réalisé en présence de : Pas d'accompagnateur
Fait & BREUIL MAGNE, le 07 avril 2016, en deux (2) exemplaires originaux

Eric MONNERAYE

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité (annexes
comprises), et avec I'accord écrit de son signataire.

www.agendadiagnostics.fr

Amiante -Métrage —Plomb —Termites ~ Etats des lieux — Constats Robien - Gaz - Logement décent
Normes de surfaces et d’habitabilité — Dossier technique Amiante

Siret 448 874 008 00049
Assurance RCP delivree par ALLIANZ (Gras Savoye) Garantie 3.000.000 € (20MF)
CERTIFICATION QUALIXPERT Certificat N° C 185
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ELECTRICITE

Anomalies et/ou constatations diverses relevées

E] L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas I'abjet de constatations diverses.

[] Uinstallation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie. mais fait I'objet de constatations diverses.

[_] L'installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaite de les
supprimer en consultant dans fes meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les dangers
gu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas I'objet de constatations diverses.

Linstaflation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les

supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers
gu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses.

Domaines faisant l'objet d’'anomalies
[1 1. Lappareil général de commande et de protection et son accessibilité.

[;] 2. La protection différentielle a I'origine de linstallation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise a la
terre.

3. La prise de terre et I'installation de mise alarerre.

[] 4 vra protection contre les surintensités adaptée a la section des conducteurs, sur chaque circuit.

5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

[] 6. Les régles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

[l 7. Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.

D 8.1. Des matériels électriques vétustes, inadaptés a l'usage

[] 8.2. Des conducteurs non protégés mécaniguement.

[ 9. Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative

[] 10. La piscine privée ou le bassin de la fontaine.

Domaines faisant 'objet de constatations diverses
[[] Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic
Des points de contrdle n'ayant pu étre vérifiés.

[[] Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement.

ANOMALIES IDENTIFIEES

N’ article 1% Libellé et localisation (*) des anomalies / Mesures compensatoires 3 Photo

La connexion a la liaison équipotentielle principale d'au moins une canalisation métallique
de gaz, d'eau, de chauffage central de conditionnement d'air, ou d'un élément conducteur
B.3.3.4 a de la structure porteuse du batiment n'est pas assurée (résistance de continuité > 2 ohms).
Localisation : Prise de terre

Justification : Absence de continuité -

Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la liaison
équipotentielle supplémentaire, reliant les aléements conducteurs et les masses des matériels
B.5.3a aélectriques. n'est pas satisfaisante (résistance > 2 ohms)

Localisation : Salle d'eau
Justification - Absence de continuité sur une broche de terre de prise de courant

(1) Référence des numéros d'articles selon la norme ou la spécification technique utilisee

(21 Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utlisec

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc electrique lorsque les regles fondamentales de sécurite ne
peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives Le n d'article er le libellé de la mesure
compensdtoire sont indigués au-dessous de ['anomalie concernée

« Avertissernent  La localisation des anomalies n'est pas exhaustive il est admis que 'operateur de diagnostic ne procede a la localisation gie d'une
anomalie par point de contrile. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de declenchement des dispositifs differentiels
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ELECTRICITE
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

i N article '* | Libelié des inf_orn-l_atlons - _Photo_ l
; B.11 al L'ensemble de I'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel 4 S = |
| haute sensibilité <= 30 mA.

?_B.‘l I h2 Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type a obturateur. - T

|| BN 2 | Aumoins un socle de prise de courant ne posséde pas un puits de 15 mm. o T

1V Référence des informations complementaires selon la norme ou la spécification technique utilisée

CONSTATATIONS DIVERSES

Installations, parties d'installation ou spécificités non couvertes

Neéant

Points de contrdle du diagnostic nayant pu étre vérifiés

N’ article ! Libellé des points de contrdle n'ayant pu &tre vérifiés Motifs

Non trouvé.

L'installation n’était pas alimentée en électricite le
jour de la visite.

Déclenche, lors de 'essai de fonctionnement, pour
B.2.3.1 h un courant de défaut au plus égal a son courant
différentiel-résiduel assigné (sensibilité).

B23.1i Déclenche par action sur le bouton test quand ce L'installation n'était pas alimentée en électricité le
R dernier est présent jour de la visite.

B.331d Valeur de la résistance de la prise de terre adaptée Linstallation n’était pas alimentée en électricité le
B au(x) dispositif(s) différentiel(s) jour de la visite.

B.3.3.2a Présence d'un conducteur de terre Non trouvé. 7

B3.3.4b Section satisfaisante du conducteur de liaison Conducteur(s) de liaison équipotentielle principale
T équipotentielle principale non trouveé(s).

Pour les points de contréle du diagnostic n'ayant pu é&tre vérifiés, il est recommandé de faire contrdler ces points par un
installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de I'électricité, ou, si I'installation
électrique n'était pas alimentée, par un opérateur de diagnostic certifié lorsque I'installation sera alimentée.

1) Reférence des numeéros d’articles selon le fascicule de documentation FD C 16-600 - Annexe C

Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement

Néant

Autres types de constatation

Néant

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ETRE
VISITEES ET JUSTIFICATION

Néant
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ELECTRICITE

OBJECTIF DES DISPOSITIONS {1 DESCRIPTION DES RISQUES ENCOURUS

Les differents types danomalies et dinformations complementaires sont classes en domaines (1 a 11, selon le fascicule
documentation £D C 16-600) idenufiant les types de risques encourus. Dans los deux tahbleaux suivants, seules les lignes en
caracteres noirs concernent l'installation diaunostiquee Les lignes en caracteres gris figurent pour informauon.

de

alies

Domaines d’anom
Y ) . Obj-e_cnfdesﬂgi_n-s_positlonsi:et-"d-escuptl.:)r.l_dé-;rivsques encourus

Prise de terre et installation de mise alaterre
Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier a fa terre le courant

3 de défaut dangereux qui en résulte.
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut étre la cause d’une électrisation, voire d’'une

électrocution.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche
Elle permet d'éviter, lors d'un déefaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique

5 dangereux.
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut

atre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Domaines d’informations complémentaires

N l Objectif des dispositions et description des risques encourus __]
Dispositif(s) différentiel(s) a haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique
L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, des
I'apparition d'un courant de défaut méme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance
occasionnelle (telle que I'usure normale ou anormale des matériels, I'imprudence ou le défaut d'entretien, la
rupture du conducteur de mise a la terre d'un matériel électrique) des mesures classiques de protection contre
les risques d'électrisation, voire d électrocution.

Socles de prise de courant de type a obturateurs
L'objectif est d'éviter I'introduction, en particulier par un enfant d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise
de courant sous tension pouvant entrainer des bralures graves et/ou |'électrisation, voire |'électrocution

L=
Socles de prise de courant de type a puits

La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire

d electrocution, au moment de l'introduction des fiches males non isolées d’un cordon d'alimentation
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CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Informations générales

ELECTRICITE

Caractéristique Valeur l
Distributeur d'électricité ErDF |
L'installation est sous tension Non o hj.'
Type d'installation Triphasé T
Année d'installation > 15 ans '._"J
Compteur
Localisation : Extérieur
Caractéristique Valeur . ]
Index Heures Pleines 40750 —
Index Heures Creuses 848 o
Disjoncteur de branchement a puissance limitée
Localisation : Couloir
Caractéristique Valeur ‘__"]
Calibre 30/60A T
Intensité de réglage 40 A T
Différentiel 500 mA
Installation de mise a la terre
Caractéristique Valeur -
Résistance Non vérifiable B
Section du conducteur de terre Non vérifiable
Section du conducteur principal de protection Non vérifiable
Section du conducteur de liaison équipotentielle principale Non vérifiable

Dispositif(s) différentiel(s)

Il s'agit des dispositifs différentiels autres que celui inte
général.

gré au disjoncteur de branchement ou, le cas échéant, au disjoncteur

Quantité Type d'appareil

Calibre de |'appareil

Sensibilité du différentiel

3 Interrupteur

40 A

30 mA

Tableau de répartition principal n'1

Localisation * Couloir

Section des conducteurs de la canalisation d'alimentation - Cuivre 25 mm?

Dosster n 2016-03-034 -
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Energeéetique

: - : Articles L134-1 a L134-5 et R134-1 4 R134-5-6 du Code de la Construction et de I'Habitation
z ﬂIAGNOSTICS Arratés du 15/09/2008, du 69/11/2006, du 06/05/2008 et du 24/12/2012

i nmetic Ao | P , PERFORMANC
AGENDA Diagnostic de Performance

OBJECTIF DU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Le diagnostic de performance énergétique d'un batiment ou d'une partie de batiment est
un document qui comprend, pour ceux a usage principal d’habitation construits avant le
ler janvier 1948, pour les appartements avec chauffage ou ECS collectif sans comptage
individuel, ainsi que pour ceux a usage principal autre que d’habitation, la quantité
d'énergie effectivement consommeée, ainsi qu’une classification en fonction de valeurs de
référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance
énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées a améliorer cette

performance.

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bati, le propriétaire doit tenir le
diagnostic de performance énergétique a la disposition de tout candidat acquéreur.
L'acquéreur ne peut se prévaloir a I'encontre du propriétaire des informations contenues
dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative. D’autre
part, le classement du bien au regard de sa performance énergétique doit étre
mentionné dans les annonces relatives a la vente.
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N°ADEME : 1617V2000718R - N°Dossier : 2016-03-034
Valable jusqu’au : 06/04/2026

Type de batiment : Maison Individuelle

Année de construction : Avant 1948

Surface habitable : 253,30 m?

Adresse : 19 rue de La Somme

17430 TONNAY CHARENTE

Date de visite : 30/03/2016 Sighature :
Date d’édition : 07/04/2016 Y,
Diagnostiqueur : Eric MONNERAYE — LA
05.46.99.43.89 - CABINET AGENDA TN~

17 Bis Route du Bois du Four 17870 i
BREUIL MAGNE '

Propriétaire :
Nom : MAIRIE DE TONNAY CHARENTE
Adresse : — 17430 TONNAY CHARENTE

PERFORMANCE
ENERGETIQUE

Diagnostic de performance énergétique - Logement (6.2)

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) :
Nom :
Adresse :

Consommations annuelles par énergie

Obtenues au moyen des factures d’énergie du logement des années

Logement économe

231a 330

3312450

Logement énergivore |

Logement_

i Logement )

Faible émission de GES

‘ Forte émission de GES

Moyenne annuelle Consommations en Consommationsen | Frais annuels
des consommations énergie finale énergie primaire d’énergie
Détail par énergie Détail par énergie et Détail par usage
dans l'unité d’origine par usage en kWhe; en kWhep
Chauffage NO“ kWhep E€TTC
ATVON- GiES
Eau chaude sanitaire “SO N ?LO\TP.B kWhep €TTC
Refroidissement N €S DE C U “QN EX kWhep €TTC
CONSOMMATIONS g_ﬁ,\f— ‘3\_55_0
D’ENERGIE POUR LES \seon KWhep €TTC
USAGES RECENSES ) | ineofpamansiSie s
ConsomwnzaéﬁLings‘)rﬁgﬁggethues Emissions de gaz a effet de serre (GES)
H ’
pour le chauffage, la production d’eau chaude pour le chauffage, la production d’eau chaude
sanitaire et le refroidissement sanitaire et le refroidissement
Consommation réelle : kWhep/m?.an | Estimation des émissions : kg €qC0O,/m2an
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Diagnostic de performance énergétique - Logement (6.2)

Logement

Descriptif du logement et de ses équipements
[~ - Chauffage et refroidissement

ECS, ventilation

Murs :
_ pierre de taille d'épaisseur 40 cm donnant sur 'extérieur avec

- Pierre de taille d'épaisseur 40 cm donnant sur un local chauffé
avec isolation intérieure |

;Systéme de chauffage :
- Convecteurs électriques NFC {systeme

isolation intérieure (7,5 cm) Uindividuel) "de 5 ans (systeme individuel)
- pierre de tallle d'épaisseur 40 cm donnant sur un local tertiaire - Panneaux rayonnant {systéme :
avec isolation intérieure (7,5 cm) 1 individuel) i

; Systeme de production d’ECS :
- Chauffe-eau électrique installé il y a plus

Toiture :
- Combles aménagés sous rampants donnant sur I'extérieur avec NC
isolation extérieure (réalisée entre 2001 et 2005) sous combles {

perdus 5

 Emetteurs :

‘Systeme de ventilation :
£~ VMC SF Auto réglable apres 82

Menuiseries :
- Fenétres battantes PVC double vitrage
- Fenétres oscillantes bois double vitrage !
- Porte(s) pvc avec double vitrage !
- Porte(s) bois opaque pleine ‘

' Systeme de refroidissement :
' Néant.

Plancher bas :

- Dalle béton donnant sur un terre-plein

- Dalle béton donnant sur un local tertiaire

- Dalle béton non isolée donnant sur un cellier

| Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudiéres joint : Non

Energies renouvelables

Quantité d’énergie d’crigine renouvelable

0 kWhgp/m?.an

Type d’équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant.

Pourquoi un diagnostic

s Pour informer le futur locataire au acheteur.

= Pour comparer différents logements entre eux.

» Pour inciter 3 effectuer des travaux d'économie d’énergie et contribuer ala
réduction des émissions de gaz a effet de serre.

Usages recensés
le diagnostic me reléve pas I'ensemble des consommations d'énergie, mais

seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire
(ECS) et le refroidissement du logement. Certaines consommations comme
I'éclairage, les procédés industriels ou spécifiques (cuisson, informatique, etc.) ne
sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat des batiments.

Constitution de I'étiquette énergie

La consommation d’énergie indiquée sur I'étiquette énergie est le résultat de la
conversion en énergie primaire des consommations d’énergie du logement indiquées
par les compteurs ou les relevés.

Energie finale et énergie primaire

L'énergie finale est |'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, fioul
domestique, bois, etc.). Pour gue vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les
extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d’énergie que
celle que vous utilisez en bout de course.

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommeées.

Variations des prix de ’énergie et des conventions de calcul

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des valeurs qui
varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de I'énergie en date du... »
indique la date de 'arrété en vigueur au moment de I’établissement du diagnostic.
Elle reflete les prix moyens des énergies que I"Observatoire de I'Energie constate au
niveau national.

Energies renouvelables
Elles figurent sur cette page de maniere séparée. Seules sont estimées les quantités

d’énergie renouvelable produites par les équipements installés a demeure.
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PERFORMANCE

ENERG

Diagnostic de performance énergétique - Logement (6.2)

Version n'6.00Aa

Conseils pour un bon usage

En complément de I'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non codteuses ou tres peu
codteuses permettant d'économiser de I'énergie et de reduire les émissions de gaz a effet de serre. Ces mesures concernent le chauffage,

I'eau chaude sanitaire et le confort d’été

Chauffage

* Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque piece
pendant la nuit.

* Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur
(radiateurs, convecteurs,...), cela nuit a la bonne diffusion de la
chaleur.

Si possible, régulez et programmez: la régulation vise a
maintenir la température a une valeur constante. Si vous
disposez d’un thermostat, réglez-le & 19°C; quant a la
programmation, elle permet de faire varier cette température
de consigne en fonction des besoins et de l'occupation du
logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant
I'inoccupation des piéces ou lorsque les besoins de confort sont
fimités. Toutefois, pour assurer une remontée rapide en
température, on dispose d'un contréle de la température
réduite que l'on régle généralement a quelques 3 a 4 degrés
inférieurs a la température de confort pour les absences
courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une
température “hors-gel” fixée aux environs de 8°C. Le
programmateur assure automatiquement cette tache.

= Réduisez le chauffage d’un degré, vous économiserez de 5 a
10 % d'énergie.
= Eteignez le chauffage quand les fenétres sont ouvertes.

Eau chaude sanitaire

= Arrétez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation
(départs en congés,...) pour limiter les pertes inutiles

®» Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

= Une bonne aération permet de renouveler I'air intérieur et
d’éviter la dégradation du bati par "humidite.

® || est conseillé d’aérer quotidiennement le logement en ouvrant
les fenétres en grand sur une courte durée et nettoye:
régulierement les grilles d’entrée d'air et les bouches
d’extraction s'il y a lieu.

* Ne bouchez pas les entrées d’air, sinon vous pourriez mettre
votre santé en danger. Si elles vous génent, faites appel 4 un
professionnel

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique
contrdlée :

= Aérez périodiquement le logement.

Confort d’été

= Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires
dans la maison le jour.

® Ouvrez les fenétres en créant un courant d'air, la nuit pour
rafraichir.

Autres usages
Eclairage :

® Optez pour des lampes basse consommation (fluccompactes ou
fluorescentes).

* Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop d’énergie,
comme les lampes a incandescence ou les lampes halogénes.

* Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques..);
poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'a 40 % de leur efficacité
lumineuse.

Bureautique / audiovisuel :

* Fteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que
quelques heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes,...). En
mode veille, ils consomment inutilement et augmentent votre
facture d'électricité.

Electroménager (cuisson, réfrigération,...) :

* Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A+t,..).

Dossier n” 2016-03-034 -

MAIRIE DE TONNAY CHARENTE

QUE

Page 35/49



Recommandations d’amélioration énergetique

Sont présentees dans le tableau suivant quelques mesures visant a réduire vos consomimations d'énergie.

Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénefices.

Diagnostic de performance énergetique - Logement (6.2)

b Al . _ Crédit
Mesures d’amélioration Commentaires dimpat

S un aménagement complet et du batiment est prévu étudier la possibilité de
mettre en place une ventilation double flux. Ce systeme de ventilation permet de
réaliser des sconomies importantes sur le chauffage en recupérant la chaleur de

Installation ventilation double flux I'air vicié pour la transmettre a I'air qui sera insufflé dans la maison. Les bouches de
soufflage et les bouches d'extraction doivent étre nettoyees réguliérement. Le
caisson de ventilation doit étre vérifie tous les 3 ans par un professionnel. La
ventilation ne doit jamais étre arrétée.

Envisager une installation d'eau chaude sanitaire solaire. Depuis plusieurs années
déja, on se préoccupe d'économiser I'énergie et de limiter les émissions de gaz a
effet da serre. Les recherches ont permis de suivre des pistes prometteuses,
Envisager un ECS solaire d'élaborer des techniques performantes utilisant I'énergie solaire. Ainsi, selon les 30 %
régions, le recours a I'énergie solaire permet d’envisager des économies d’énergie
de Vordre de 20 3 40 %. (ADEME). Sachez de plus que des aides financiéres vous
permettront de financer plus facilement votre installation.

Commentaires :
Pour ce type d'immeuble, la réglementation impose d'utiliser les consommations réelles pour déterminer les étiquettes 'énergie’ et

"climat’ - cette information ne nous ayant pas été fournie par le propriétaire, il n'est pas possible d'estimer les consommations. Le
diagnostic se limite donc au descriptif et aux recommandations.

Les travaux sont & réaliser par un professionnel qualifié.

Vous pouvez peut-étre bénéficier d’un crédit d'impdt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y !
http://www.impots.gouv.fr

Pour plus d’'informations : http://www.developpement-durable.gouv.fr ou http://www.ademe.fr
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ANNEXES

Fiche technique

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostique renseignées par le diagnostiqueur dans la méthode
de calcul pour en évaluer la consommation énergétique.

En cas de probléme, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée

(http://diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr).

Référence du logiciel DPE N ADEME du DPE : 1617v2000718R

Version n'6 00Aaq

LICIEL Diagnostics v4

Généralites
Caractéristique valeur T
Département : 17 Charente Maritime
Altitude . 90 m

| Type de batiment :

Maison Individuelle

Année de construction :

Avant 1948

Surface habitable : 253,30 m?
| Nombre de niveaux : 3
Hauteur moyenne sous plafond : 2,69m ]

Nombre de logements du batiment :

Systémes

Caractéristiques de la production d’eau chaude sanitaire

Chauffe-eau électrique installé il y a plus de 5 ans (systéme individuel)

Becs : 399,Rd: 1,Rg:

1,Pn:0,lecs: 2,07, Fecs : 0, Vs : 200L

' Chauffe-eau électrique installé il y a plus de 5 ans (systéme individuel)
|

Becs : 399, Rd: 1, Rg

21, Pn:0,1ecs: 2,07, Fecs : 0, Vs - 200L

Chauffe-eau électrique installé il y a plus de 5 ans (systéme individuel)

| Becs: 627, Rd: 1. Rg:

1, Pn:0,iecs: 2,33, Fecs: 0, Vs: 200L

Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener a des différences entre les

consommations estimées et les consommations réelles

Sans objet.

Tableau récapitulatif de la méthode & utiliser pour la réalisation du DPE

Batiment a usage principal d’habitation

A;Ziriir;‘ljfr?t DPE non réalisé a I'immeuble Batiment ou
DPE pour un immeuble ou une | fa0q oy ECS Appartement avec chauffage | apportament partie de
: maison individuelle collectif sans et EC§ |nq|y|duel, ou collectif e batiment a
Méthode et équipé de comptages h usage
comptage M chauffage ou R
individuel individuels ECS collectif principal
i Batiment Batiment quand DPE a Batiment Batiment sans d‘ahutl;?tqtlfe
‘ construit construit l'immeuble construit construit comptage abitation
avant 1948 aprés 1948 déja réalisé avant 1948 aprés 1948 individuel
Calcul con- X . . X
ventionnel A partir du
Utilisati 1 DPE a
thisation I'immeuble
! des factures X X X X J

Pour plus d'informations :
> www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique
»  www.ademe.fr
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rMinistere

E Etat des Risques Naturels, ERNMT
de FEutoyee, . - -
o cencn Miniers et Technologiques :

durable.
des Tiamspoils
el (u lagement Articles L 125-5 et R 125-26 du Code de I'Environnement

i

= ey

1. Cat 1ai, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-a-vis des risgues naturels, miniers ou
technologigues concernant immeubta, est établi sur la base des informations mises a disposition par arreté préfectoral

n’ 13-3133 du 24 dacembre 2013 mis & Jour ie

COTFHTILE

19 rue de La Somme code postal 7430 TONNAY CHARENTE
o code Insee

2. Adresse

4 Situatian de Uimmeubie au regard d’un ou piusieurs plans de prévention de risques naturels {PPR n)

> Limmeuble est situé daps le penmeate d'un PPR naturels prescrit oui [ non [
Uiinmeuble est situé dans le pgnmeétre d'un PPR paturels appligqué par antizipation booui E] non 'Z
Uimmeoble ast situé dans lg périmeéte d'un PPR naturels approuve Vour [ non X
si gui les risques naturels pris en compte sontfiés &
inondation D crug torrentielle = mouvemnents de terram E] avalanches E
sécheresse [ | cyctone ] remontée de nappe [ teux de ferat [
saisme [ yoican || autres .

sxtraits des documents de référence jonits au présent gtat et permetant la localisation de Nimmeuble au regard des nsques prs en compie

> L'immeuble est concermé par des prescriptions de ravaux dans ie raglement du ou des PPR natureis ¢ oui D non u
? 5 aul. les travaux prescrits par le réglement du ou des PER nawirels ont &t@ réalisés oui :] non D
4 Situation de Pimmeuble au regard &’un plan de prévention de risqies miniers [PPR m]
en application de ['articte L 174-5 du nouvaau code minier
s Uimmeuble est situé dans le pérmétre d'un PPR miniers prescrit out [ ] nen 24
Limmeuble est situg dans le pérmaétre d'un PPR miniers appliqué par antisipation “oui [ non X
> oul D non JE

LUimmetibie est silué dans e panméus d'un PPR minlers approuve
s opul l@s nisques mindrs pris en compte sort ligs a
mouvemaents de terrain D atitres -

extraits des documents de référence joints au présent srar ot cermettant (a localisation <e limmeuble au regard des nsgues Lris g0 compts

> Limmeuble ast concerné par das prescrptons de lravaux dans le réglement du PPR miniers “aui D non X]
T 5 oui, les travaux prescnts par e réglement du PR miniers ont ats realises oul D non D
5 Situation de Fimmeubie au regard d un plan de préevention de risques technologiques PPR ]
s Uimmeubie ast situé dans le penmaue d'étude dun PER echnologigues prescrit el non encore approuve * oul [j non @
si oui les risques lechnologiques pris en compte dans Parrété de prescription sont llies E]
eftet toxique || gffet thermique || effet de surpression [
> Limmeuble est situe dans (e périmétre d'exposition aux nsques dun PER tschnologigues approuve aui D fon &

axtraits des documents de référence joints au prasent atat et permettant la localisation de limmeubte au regard des nisques pris en compie

»  Limmeubie est concerna par des prescriptions de travaux dans fe réglement du PPR technotogiques Soui [ non F
5 i oui s travaux prascrits par le réglement du PPR technologigues ont 212 realises oui [ non [

6. Situation de immeubie au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
s application des articlas 2 5624 =t £ 8563-8.1 dir Code dg lenvironnement

> immeuble 25t situé dans une commune dé sismicite sones f ) zoned [ zone 3 K sone2 [ zoret []
forte moyene medérée faible trag fainle

7. information relative aux sinistres indemnisés par Passurance suite a une catastrophe naturelle, miniére ou technole ique
q

an acpiication de Particle L 125-5 (1Y) du Code de environnement
-5 I'acte authentique constatant la réalisaticn de la vente oui ] non []

> LUinformation 2st mentionnde da

vendeur/bailleur — a

8. Vendeur - Battlaux MAIRIE DE TONNAY CHARENTE
raver ta mertior nutile Mo Franont
9. Acquédreur - bpatera
10. Lieu ! Date 5 BREUIL MACGNE e 07/04/2018

= : .2
el LB

Attenton i 4 :
s lenvitonnernent - s 2 mE i O
o2 PR AL S D
www.agendadiagnostics fr
Amiante -Métrage -Plomb -Termitas - Erats des lieux = Canstats Robien = Gaz - Logement decant teamiee a

MNormas de surfaces 2t d'habitabilité = Dosyier techniqus Amiante

Siret 448 874 008 00049
Assurance RCP gélivree par ALLIANZ (Gras Savoye) Garantie 3.000 000 € {20MF)
CERTIFICATION QUALIXPERT Certificat N* C 185

version n'6.00Aa Dossier n” - 2016-03-034 - MAIRIE DE TONNAY CHARENTE Page 38/49



)
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élat des risques ?

0 é firectemeant par la vendour a0 1= bailfeur s échéant avec 'aide d nrofe el ; . 2 o e

La conservation de |'élat des risque

prévention des risques naturels, miniers ou technologiques...pour en savoir plus,
consultez www.prim.net
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RRPLULIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Service de Prévention et
d’Education sux Risques

ARRITE Ne 13-3433

relatif 3 Pinformation des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
sur les risques naturels et technologiques majeurs pour la commune de

Tonnay-Charente

La Profote du département de fa Charente-Maritime
Officier de la Légion d”Honneur
Officier de I'Otdre National du Meérite

Vu le Code général des collectivités territoriales
Vu le Code de Ienvironnement et notamment les articles L.125-5 et RA25-23 4 R.125-27 ;

Vu les déerets n° 2010-1254 relatit a la prévention du risque sismique et n® 2010-1235 du
22 octobre 2010 portan: délimitation des zones de sismicité du territoire frangais ;

Vu Parrété préfectoral n® 06-311 du 13 [évrier 2000 modifié listant les communes du
département de la Charente-Maritime ou s"applique Pobligation d’information des
acquéreurs ¢t des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs

Ve Pareété préfectoral n® 08-4184 du 27 actobre 2008 prescrivant le plan de prévention des
risques naturels de submersion marine sur le territoire de la commune de Tonnay-Charente ;

Vu lanété préfectoral n® 10-2948 du 28 octobre 2008 portant application anticipée de
certaines dispositions du projet de plan de prévention des fisques naturels de submersion
marine sur la commune de Tonnay-Charente ;

Vu I'arrété préfectoral n® 11-854 du 8 avril 2011 portant mise & jour de la liste des
communcs ot s'applique 'obligation d'information. des acquéreurs et des locataires de
biens immobilicrs sur les risques naturels of teclmologiques majeurs dans fe département de
la Charente-Maritime ;
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Vu l'arrete préfecteral n® 11-395 du 15 féveier 2011 relatif 4 Dinformation des ac TWEreurs ot
des locataires de hiens immobiliers sur les risques naturels ot technologiques majeuss pour
fa cotnmune de Tonnay-Charente ;

Vu I'arrété préfectoral n® 13-574 du 21 mars 2013 approuvant le plan de prévention des
risques sur Je territoire de la commune de Tonnay-Charente, en ¢ce qui concerne le risque de
submersion |

Sur proposition du Secrélaire Général de la préfecture de 1a Charente-Maritime ¢
prog P 3
ARRLETE

Article 1 : Le dossier d’information concernant la commune de Tomnnayv-Charente annexé a
Parrété n® 11-395 du 15 février 2011 est mis 4 jour.

Article 2 : L’obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situes sur la commune de Tonnay-Charente, prévuc aux paragraphes 1 et Il de ['article
L£.125-5 du Code de 'environnement, porte sur les risques de submersion marine et de
sismicité.

Article 3 : Les éléments nécessaires a cette information sont consignés dans le dossier

d’information annexé au présent arrété qui comprend

- une fiche synthétique listant les risques auxquels la commune est exposée,

- une cartographie au 1/6 000 délimitant les zones exposées ¢t indiquant la nature des
risques dans chacune des zones exposées,

Ce dossier communal c’information cst librement consultable 4 la direction départementale

de la protection des populations et en mairie de Tonnay-Charente et est accessible sur

Internet & partir des sites :

- httpiwww.charente-maritime.pref gouv. fr

- httpiiwww.charente-maritime.developpement-durable.gouv it

Article 4 1 L’obligation d’information sur les sinistres prévue au paragraphe 1V de Particie
1.:125-5 du Code de I’environnement s’applique, depuis e 1™ juin 2006, sur la commune de
Tormay-Charente, celle-ci ayant été déclarée, depuis 1982, plusieurs fois en ¢tar de
catastrophe naturclle en application de lfarticle 1.125-1 du Code des assuranccs.
[’ensemble des arrétés est consultable a la direction départementale de la protection des
populations et en mairie de Tonnay-Charente et est accessible sur le site Internet
http:/iwwwrw. prim.net.

Article 5 : Ces mformations sont mises a jour a chaque arréié modifiant la situation de la
commune de Tomnay-Charente au regard des conditions entrainant I’obligation d’annexer
un état des risques naturels et technologiques en application du Code de Penvironnement.

Article 6 : Hormis les risques cités a Particte 2 ot dans la fiche synthétique mentionnée a
PParticle 3 et annexée au présent arrété, tout auire type de risques est exclu du champ de
Pobligation d’information des acquéreurs et des locataires de biens inimobiliers sur leg
risques naturels ot technologiques majcurs.

Article 7 @ Le présent arrété sera
- notifié au maire de la commune de Tonnay-Charente qui assurera son affichage en
niairie,
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cdresse a ta chambre départementale des notaires,
publi¢ au recucil des actes administratits de la préfecture de la Charente-Maritiine,

Il fora Iobjot d’une mention en caractéres apparents dans le journal Sud-Quest.
1] sera accessible sur Internet & partir des sites
- hitp:/www.charente-maritime pref.gouv.fx
- http/ www.charente-maritime.developpement-curable. gouv.ir
htto:/www prim.net

Article 8 : Le présent arrélé s’applique & compter de Ja date de sa publication au recueil des
acles administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime.

Article 9: Te secrétaire pénéral de la préfecture, le maire de la commune de Tonnay-

Charente, le directeur dcpmlummtal de la protection des populations sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de "exéeution du présent arréte.

jaRochelle,lc 2 & DFT. 241

La Préfeéte,
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REPUNLKYE FRANGASSE

Préfecture de ta Charanta-faritirne

Cwmmu*ié d TON&M-%CH,&RENTE

Inf orfru's ns sur les risquss naturels et tachnologigues
pour 'application des | il 1 de l'articts L 128-5 du cods de 'environnement

1. Anaexe & Vareétd préfecioral

n 05-662 aqu 13 tévrier 2008 mis gjourle 15 février 2641
2. Situation de la cormmung &0 regard d’un ou plusieurs plans dg préventlon de risgues naturels prévisibles
[ PPRA ] - ’ o
La commune est siuée dans ie gérimétre d'un PPR n Sui non
Preserit date , _27/4¢/2008 ' siea Submersion marine
Appliqué par anticipation date __28i16/2040 aéa ______ Submerslon marine
. ) date _ . aléa
— dals _ ~ } - dica ) -
_ date _ - aleéa
e date e . aléa -
date O sisa )
Les documents de référence sont : § o o o
Réglament et cartes de zcnage réglementalrs de Fapplication anticipée du Consuitasls sur intemat
PPRN A :

Consultable sur Intermnet

Consuladie surintamnat

i s‘tuati‘on de 1a eominuns au raga'd d’un p!a.. de prevertaor de rseques techroleg:ques [PPR ]'

La comimune est située dans le périmeétre d un PPR t s &) y : o cui non X
date ___ e . effet
date ‘ - eifet
date’ o  effet

Les documents de référence sont :

Consitable sur Internet

- Consitable sur Intemet

Consultab[n ,-..r lntarne

5 Cartographie
faits de docum

Cartes reglémentaxres de | apphcatlon antlcmee du PPRN au 1/6 000 deltmttant Ies zones exposées au

rrsque de submersion )

6 Arretes portant ou ayant porte reconnalssance de l’etat de cat,astrophe naturelle ou technologlque
La hs'e ahtuﬁlxsee des arrdtés est conﬁultabh, surle site por!:nl s prlm nst '\‘ans !a rubruque « Md commune facn aux rlswes 3

Date 18 fevrier 2011

MT

I o oo Le préfet de département
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| Plan de
Prévention des
Risques naturels
Estuaire de la Charente
Marais d'Yves
ile d'Aix
Carte du zonage réglementaire
Submersion marine
ECHELLE : 1/6000
f Commune de Tonnay-Charente
g | Carte 2 - partie Sud
H
H Proscril o wrdie préfvetaral du 2T mininy ZHS
Wise o1 2oul i ke anticipes 037 2iT8Kks 0relpdtrs) du 1R actobre MitL
Apde profectotal b empusty Galligee di B e U2
' Fatcudte publiqus 0w ins oo 1S aaowe ™2
= 15 novenabre 2012
ApRrouvé par arste pratectoral du 21 neus I
Présent
pour
lavenis .
ookt Avril 2012
......... IS e e
Limite Texiension des P H.EM (schelie dongine | /300000 4.3m Caote de référence
........ Submersion marine
Zone rouge : Rs1
Zone rouge : Rs2 Plan annexé a l'arrété préfectorat
IAL n°13-3133 du 24 déc 2013
Zone rouge : Rs3 _
Zones indicées : Rs2-1, Rs2-2,Rs2-3 et Rs3-1
Zone bleue : Bs1
Zonhe bleue : Bs2
* Localisation des principaux axes d'ecoulements
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19 Rue de La Somme
17430 Tonnay Charente
(hors zone de risque)
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19 Rue de La Somme
17430 Tonnay Charente
(hors zone de risque)

LA COMMAKDERIE
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NOTICE D'INFORMATION AU VENDEUR QU AU BAILLEUR

Dans I'état des risques naturels, miniers et technologiques, il revient au propriétaire, sous sa responsabilité,
de faire une déclaration sur les sinistres indemnisés (date, nature exacte, dommages causés) du bien objet
de la vente.

Cette déclaration est une information a remettre au futur acquéreur ou locataire du bien. Méme en Pabsence
de sinistre, une déclaration doit aussi étre produite.

Déclaration relative aux sinistres
indemnisés au titre des catastrophes naturelles

Je soussigné,

| X Vendeur

MAIRIE DE TONNAY CHARENTE - —
Bailleur

Déclare sur 'honneur:

[] Que le bien vendu ou loué, désigné ci-dessus, n’a pas fait 'objet d’une déclaration de sinistre ayant
donné lieu a indemnisation au titre d'un arrété de reconnaissance de I'état de catastrophe naturelle ou

technologique.

[ Que le bien vendu ou loué, désigné ci-dessus, a fait P'objet d’une (ou plusieurs) déclaration(s) de
sinistre ayant donné lieu a indemnisation au titre d’un arrété de reconnaissance de I'état de catastrophe
naturelle ou technologique.

Pour savoir si un sinistre résultait ou non d'un événement considéré comme catastrophe naturelle ou
technologique, se référer au tableau ci-aprés qui liste les catastrophes qui ont touché la commune de
TONNAY CHARENTE depuis 1982,

Attestation établiea: ... le:. ...

Signature du vendeur ou du bailleur :

Version n'6.00Aa Dossier n° - 2016-03-034 - MAIRIE DE TONNAY CHARENTE Page 47/49



Version n'6.00Aa

Arrétés portant reconnaissance de I'état de catastrophe naturelle

Type de catastrophe
Inondations et coulées de boue
Mouvements de terrain
consécutifs a la sécheresse
Mouvements de terrain
différentiels consécutifs a la
sécheresse et a la réhydratation
des sols

Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue,
glissements et chocs mécaniques
liés a I'action des vagues
Mouvements de terrain
différentiels consécutifs a la
sécheresse et a la réhydratation
des sols

Mouvements de terrain
différentiels consécutifs a la
sécheresse et a la réhydratation
des sols

Mouvements de terrain
différentiels consécutifs a la
sécheresse et a la réhydratation
des sols

Inondations, coulées de boue,
mouvements de terrain et chocs
mécaniques liés a I'action des
vagues

Mouvements de terrain
différentiels consécutifs a la
sécheresse et a la réhydratation
des sols

Mise a jour : 29/07/2014

Début le
08/12/1982
01/06/1989

01/01/1991

08/06/1993

25/12/1999

01/07/2003

01/01/2005

01/07/2005

27/02/2010

01/05/2011

Fin le
31/12/1982
31/12/1990

31/12/1997

09/06/1993

29/12/1999

30/09/2003

31/03/2005

30/09/2005

01/03/2010

30/06/2011

Dossier n° - 2016-03-034 - MAIRIE DE TONNAY CHARENTE

Arrété du
11/01/1983
04/12/1991

22/10/1998

26/10/1993

29/12/1999

25/08/2004

20/02/2008

20/02/2008

01/03/2010

10/01/2013

RAMT

e

Surle JO du
13/01/1983
27/12/1991

13/11/1998

03/12/1993

30/12/1999

26/08/2004

22/02/2008

22/02/2008

02/03/2010

13/01/2013
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Attestation sur I'honneur

« Je soussigneé Eric Monneraye, Gérant du Cabinet AGENDA, atrteste sur U'honneur, conformément aux articles L271-6 et R271-3 du Code de

la Construction et de I'Habitation :

ATTESTATIONS D’ASSURANCE ET CERTIFICATIONS

Police n°49 366 477 - Aghérant GS n* 146918
Aftestation d’Assurance

Allianz (@)

Allianz Responsabilité Civile des Entreprises et de Services

-a Compagnie Allanz | AR.0, donl e sidga socin) eat sia 87 rua da Richatieu 73007 PARSS, attaste que

CERTIFICATION iMMCBILIERE ROCHEFORTAISE (CIR)
Erfc MONNERAYE
17 bis Route du Bois du Four
17370 BREUK-MAGNE

34nificie des garanies du cantrat n* 48,366 477 ayart pout cbjet de satisfaira 4 Fobligstion edictées par bes articles L7716 et R-211.2 au Code se s
Zonstruction ot da {Habitation wt de e garanti contra les consdquences picunisires de  responsataith civifs profsssionnelis qu'H paut encourr §

“égard d'autrul du fit des activités enuméries par V'articte L2714 du
1208 s codre de 12 vente d'un bien cu an dehore de 12 vente.

code d# Is construction of de IMebitation ot istées cidestous, que ca soit

Sonl coisvertes tes activités suivantes, sous riserve que les competences de Fassurd, pronne phrynque ou que les compeledces da tos
flagnostiqueurs satariéx sient Hé certiibes par un arganitme accrédith, lorsqua 1a reglementation exige. ef ca pour lemamble dey dlsgnostics
salisés

valuation ponoaxue de fata g consendaton des matensus of produds corfenant 28 Tamsante (MFCA)

Nagnesic amiante avant vesie
Jossier techvique aneanie (DTA)
Jssies anianie paties pavalives (DAPP)
Kagnesiic amante avant iravaux ou 2émokibon
Jontrdlz visyal agaés travaud (norme NF X 46021)
Somprage ca fes aprés ravaux de ratvail de PCA
2xposibon U plomb (CRES), pares orvatives &t oarties cormuras.
echerne de piomb avan! ovain
HIGN0STC Temites 2vant vente, Dares orvabves el parties commnes
parasaine - Ciagnostic Ménules
de instaiabon itériewce de gaz
Nacsii imerjotique (OPE) indviduey

i da per i que [CF

B30en(3 autres quiabilat

37 £
itat de linstailation Intérieyie de 'électicis, pamiag pitvatives of panies commurae

o Carer
12t s Risques Naturels, Won er3 of Technologiques (ERNMTY
Hilimes de copropreté, antiemes de charges

Nagnostic Tachnique SRY (DT

Sonsiat logement déent

rél ponventionrd - Normes fhatstabrife

Fagnostic mtrage hebilob'e - Relevé de suroves

Aans ot Croquis A Faxelusion G 15Ul ACVAE de conceatisn
il des tieux locatit

nfilrometrie.
2eiove

Pt 3 (8365300 de 01278 Févacudton of consiat visual de
[ don de plomd dang Faau G

nstalabon de Gatacteurs de fuméa
e pris

presanca oy nen ge tfew dans s ummebias Thabas

safisaion s atteslati
Sonseit el Etupe 2n Rerovarion Energaiue

arantia RC Profossianneils ; 3 006 000 € par ancee d'amsurance.

I OT i8S M3S0ns MvdUefies wu Ao

a présen‘e afestalion os{ vaisbie pour 13 periode du 01 ;amviar 2615 au 31 oecemane 211h

A PRESENTE ATTESTATION, HE PELTT ENGAGER ALLIARZ LA.R.D Ai3-0ELA

. LRTAT AUQUEL L SE REFERE. ConFommLmanT

L UARTICEE L 122-3 Ou CODE DES ABSURAMCES, LA PAESENTE ATTEGTATION N'WPLIOUE OU'GME PRESOWPTION DE TARANTIE & LA CHARGE DE L'ASSUSER. TOUTE

SOHATURE (3

“a 3 Pans la 22 décemone 2015
ot la Compagene Allianz | ARD. o par éiégaoan

SAVOYE
' Cad 110 €
4
¥ Coten
ape 1 410033
7 0t 101 30 bt

Aoz Ve w2 ARD

4 et dn SAE 0L 58 i An 578 787 418 maras

-~ disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations ;

~ que les personnes chargées de la réalisation des états, constats er diagnostics disposent des moyens et des certifications requises leur
permettant de mener a bien leur mission ;
- avoir souscrit une assurance permeuant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre responsabilité en raison de nos

interventions ;

- n'aqvoir aucun lien de nature g porter atteinte a notre imparrialité et a notre indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire
qui fait appel a nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il

nous est demandé de réaliser la présente mission, et notamment

- n'accorder, directement ou indirectement, a l'entité visée a l'article ler de la loi n' 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la

Srveprsos 9)us par 2 Cooe

vente ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ;

- ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations

ou équipements sur lesquels porte la présente mission. aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »

© MONNERAYE

Eric

waw.gualivpert cens
Reton b anvime NV PN [RQ/CET
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